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L.

L1.

L.2.

L3.

L4.

II.

IL.1.
m1.1

POSTANOWIENIA OGOLNE

Dalkia Powerline spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia w Kaczycach (zwana
dalej réwniez OSD) jako operator systemu dystrybucyjnego nieposiadajacy
bezpoSredniego polaczenia z sieciami przesylowymi (operator sytemu
dystrybucyjnego typu OSDn) prowadzi ruch, eksploatacje, planowanie rozwoju
sieci, ktorej jest wlascicielem (zwana dalej ,siecia dystrybucyjna OSD”), zgodnie
z niniejszg cz¢Scia IRIESD (zwana dalej ,, IRiIESD-Korzystanie™).

OSD realizuje obowiazki operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego  okreSlone w  IRiESD-Korzystanie w  systemie
dystrybucyjnym, ktérego obszar zostal okreSlony w decyzji Prezesa URE o
wyznaczeniu Dalkia Powerline spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia w
Kaczycach operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. W
szczegdlnosel, na system dystrybucyjny, o ktérym mowa powyzej skladaja sie
urzadzenia, instalacje i sieci o napieciv znamionowym ich pracy 110kV i nizszym.

W zakresie procedur i zasad wykonywania czynnosci zwiazanych z ruchem
sieciowym i eksploatacia sieci, postanowienia IRIESD-Korzystanie dotycza stacji i
rozdzielni elektroenergetycznych, linii napowietrznych i kablowych, za ktérych
ruch sieciowy jest odpowiedzialny OSD, niezaleznie od praw wlasno$ci tych
urzadzen.

W zakresie realizacji obowiazkéw okre$lonych w IRIESD-Korzystanie OSD
wspdlpracuje z operatorem systemu przesylowego elektroenergetycznego za
posrednictwem Vattenfall Distribution Poland S.A. (zwany dalej réwniez OSDp).

PRZYEACZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNE] URZADZEN
WYTWORCZYCH, SIECI, URZADZEN ODBIORCOW KONCOWYCH

Im.1.2.

Zasady przylaczania

Przytaczanie do sieci dystrybucyjnej OSD nastepuje na podstawie umowy
o przylaczenie i po spelnieniv warunkéw przylaczenia, okre$lonych przez OSD oraz
okre$lonych w ustawie Prawo energetyczne.

Procedura przylaczenia do sieci dystrybucyjnej OSD obejmuje:

a) pozyskanie przez podmiot od OSD wzoru wniosku o okreSlenie warunkéw
przytaczenia (wzdér wniosku jest zamieszczony mna stronie internetowej
www.dalkiapowerline.pl;

b) zlozenie przez podmiot u OSD wniosku o okreSlenie warunkéw przylaczenia
wraz z wymaganymi zalacznikami, zgodnego ze wzorem okreSlonym przez
OSD o ktérym mowa w pkt. 1);

¢) w przypadkn podmiotdw ubiegajacych si¢ o przylaczenie Zrédla energii
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II.1.3.

Im.1.4.

d)

e)

g)

h)

i)

i)
k)

Y

m)

elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym wyZszym
niz 1 kV — wplacenie na rachunek bankowy, wskazany przez OSD we wzorze
wniosku o okreSlenie warunkéw przylaczenia, zaliczki na poczet oplaty za
przytaczenie do sieci. Zaliczke wnosi si¢ w ciago siedmin dni od dnia ztoZenia
wniosku o okreslenie warunkdw przylaczenia, pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpatrzenia,

w przypadku, gdy wniosek o okreSlenie warunkéw przylaczenia Zrédla energii
elektrycznej nie zawiera wszelkich niezbe¢dnych informacji do okre$lenia
warunkéw  przylaczenia lub nie zawiera wymaganych zalacznikéw, a
wnioskodawca wplacil zaliczke na poczet oplaty za przylaczenie, to OSD
niezwlocznie zwraca =zaliczke, informuje podmiot o koniecznosci jego
vzupelnienia i pozostawia wniosek bez rozpatrzenia,

w przypadku wniesienia zaliczki na poczet oplaty za przylaczenie przed dniem
zlozenia wniosku o okreSlenie warunkéw przylaczenia, OSD niezwlocznie
zwraca zaliczke;

pisemne potwierdzenie przez OSD, zloZenia przez wnioskodawce wniosku,
okreslajace w szczegdlnosci date ztozenia wniosku;

dla podmiotéw przytaczanych do sieci o napigcin nie wyzszym niz 1 kV
pisemne potwierdzenie zlozenia wniosku nastgpuje w wydanych warunkach
przytaczenia,

w przypadku urzadzef), instalacji lub sieci przylaczanych bezposrednio do sieci
0 napie¢ciu znamionowym wyzszym niz 1 kV, sporzadzenie przez OSD
ekspertyzy wplywu tych urzadzen, instalacji lub sieci na system
elektroenergetyczny, z wyjatkiem przylaczanych jednostek wytwdrczych
o lacznej mocy zainstalowanej nie wigkszej niz 2 MW, lub urzadzen odbiorcy
konficowego o tacznej mocy przylaczeniowej nie wigkszej niz 5 MW,

wydanie przez OSD warunkéw przylaczenia oraz przekazanie ich podmiotowi
wraz z projektem umowy o przylaczenie;

zawarcie umowy o przylaczenie;

realizacj¢ przylaczenia tj. realizacj¢ przylacza(-y) oraz mniezbednych
zmian/dostosowania w sieci i prac dla realizacji przylaczenia;,

przeprowadzenie préb i odbioréw czeSciowych oraz préb koncowych

i ostatecznego odbioru rozbudowywanej sieci i przylacza. OSD zastrzega sobie
prawo dokonania sprawdzenia przylaczanych instalacii, urzadzen i sieci;

zawarcie przez podmiot umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy
kompleksowej.

Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej OSD urzadzef

wytwdrczych, sieci, urzadzef lub/i instalacji odbiorcéw koficowych lub linii
bezposrednich sktada wniosek o okre$lenie warunkéw przylaczenia.

Wzory wnioskéw o okreSlenie warunkéw przylaczenia okresla OSD. Wzory

IRIES D — Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci

data:

| wersja | atrona 4 z 72

zatwierdzono:




Dalkia Powerline Sp. 7 0.0. Imstrukeja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

II.1.5.

II.1.e.

Im.1.7.

II.1.8.

wnioskéw OSD vdostepnia na swojej stronie internetowej www.dalkiapowerline.pl
oraz w siedzibie OSD.

Wzory wnioskéw o okre$lenie warunkéw przylaczenia moga by¢ zréznicowane dla
poszczegdlnych grup przytaczeniowych oraz w  zalezno$ci od rodzaju
przylaczanego obiektu, instalacji lub sieci.

Do wniosku, o ktérym mowa w pkt I.1.3. nalezy dotaczyc¢:

a) dokument potwierdzajacy tytul prawny podmiotu do korzystania =z
nieruchomos$ci, obiektu lub lokalu, wktérym beda uZywane przylaczane
urzadzenia, instalacje lub sieci,

b) plan zabudowy lub szkic sytnacyjny okre$lajacy usytuowanie obiektu, w ktérym
beda uzywane przylaczane urzadzenia, instalacje lub sieci wzgledem istniejacej
sieci oraz sasiednich obiektow,

¢) w przypadkun podmiotdw ubiegajacych si¢ o przylaczenie Zrdédla energii
elektrycznej do sieci elektroenergetycznej o napigciu znamionowym wyZszym
niz 1 kV, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
albo, w przypadkun braku takiego planu, decyzj¢ o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu dla nieruchomosci okreslonej we wniosku, jeZeli jest
ona wymagana na podstawie przepisdéw o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
powinny potwierdza¢ dopuszczalnos¢ lokalizacji danego Zrdédla energii na
terenie objetym planowang inwestycja, ktdra jest objeta wnioskiem o okreSlenie
warunkow przylaczenia,

d) inne zalaczniki, okreslone we wzorze wniosku, wymagane przez OSD,
zawierajace informacje niezbedne dla okre$lenia warunkéw przylaczenia.

Zakres 1 warunki wykonania ekspertyzy wplywu przylaczanych urzadzen, instalacji
i sieci okresla OSD.

Warunki przylaczenia do sieci okreslaja w szczegdlnosci:

a) nieruchomos$ci (obiekty lub lokale), do ktérych energia elektryczna ma byc¢
dostarczana lub z ktérych energia elektryczna ma by¢ odbierana,

b) miejsce przylaczenia, rozumiane jako punkt w sieci, w ktérym przytacze taczy
sie z siecia,

¢) miejsce dostarczania energii elektrycznej,

d) moc przylaczeniowa,

e) rodzaj polaczenia z siecia dystrybucyjna OSD instalacji lub innych sieci
okres$lonych we wniosku o okreslenie warunkow przylaczenia,

f) zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem,
g) wymagania wynikajace z IRiESD,

h) dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne, graniczne
parametry ich pracy,
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II.1.9.

i) dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych i jakosciowych
energii elektrycznej,

j) miejsce zainstalowania vkladu pomiarowo-rozliczeniowego,

k) wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i jego wspdtpracy
z systemem pomiarowo-rozliczeniowym, ,

1) rodzaj i usytnowanie zabezpieczef, dane znamionowe oraz inne niezbedne
wymagania w zakresie elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej
1 systemowe;]

m) dane vmozliwiajace okre$lenie w miejscu przylaczenia:
a) wartosci pradéw zwar¢ wielofazowych i czaséw ich wylaczenia,
b) pradéw zwarcia doziemnegoi czaséw ich wylaczen lubich trwania;
n) wymagany stopiefl skompensowania mocy biernej,
0) wymagania w zakresie:
a) dostosowania przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw
sterowania dyspozytorskiego,

b) zabezpieczenia sieci przed zakldceniami elektrycznymi, powodowanymi
przez instalacje lub sieci wnioskodawcy,

¢) wyposazenia, instalacji lub sieci, niezb¢dnego do wspdlpracy z siecia, do
ktérej instalacje lub sieci sg przytaczane,

d) ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowe] przylaczanych sieci lub
instalacji.
p) dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od
porazen w instalacji lub sieci przylaczanego podmiotu,

q) ustalone, dla poszczegdlnych grup przytaczeniowych, dopuszczalne poziomy
zaburzenl parametréw technicznych i jakoSciowych energii elektrycznej nie
powodujacych pogorszenia parametréw okreslonych w aktach wykonawczych
do ustawy Prawo energetyczne albo ustalonych w umowie o $wiadczenie vstugi
przesylowej albo dystrybucyjnej lub umowie kompleksowe;.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej dla podmiotéw zaliczanych do grup
przytaczeniowych IV i V, za wyjatkiem Zrédel energii elektrycznej, zaleznie od
rodzaju przylacza, sa:

1) przy =zasilaniu z elektroenergetycznej linii napowietrznej przylaczem
wykonanym pojedynczymi przewodami fazowymi - zaciski pradowe
przewoddw przy izolatorach stojaka dachowego lub konstrukcji wsporczej
w Scianie budynku, na wyjscin w kierunku instalacji odbiorcy;

2) przy zasilaniu kablem ziemnym lub przytaczem kablowym z linii napowietrznej
- zaciski pradowe na wyjSciv przewoddw od zabezpieczenia w zlaczu,
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II.1.10.

Im1.11.

Im1.12.

II.1.13.

II.1.14.

II.1.15.

w kierunku instalacji odbiorcy;

3) przy zasilaniv przylaczem napowietrznym, wykonanym wieloZzylowym
przewodem izolowanym - zaciski pradowe, o ktérych mowa w pkt 1, lub zaciski
pradowe na wejsciu przewoddéw od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku
instalacji odbiorcy, w zaleZznosci od przyjetego rozwiazania technicznego,

4) w budynkach wielolokalowych - zaciski pradowe na wyjSciu od zabezpieczef
gtéwnych w zlaczu, w kierunku instalaciji odbiorcéw;

5) w zlaczu zintegrowanym z vkladem pomiarowo-rozliczeniowym - zaciski na
listwie zaciskowej w kierunku instalacji odbiorcze;j.

W vzgodnionych z przylaczanym podmiotem przypadkach dopuszcza si¢ okreslenie
miejsca dostarczania energii w sposdb inny niZ podany powyzej.

OSD wydaje warunki przylaczenia w nast¢pujacych terminach:

1) 30 dni od dnia zloZenia wniosku o okreslenie warunkdéw przylaczenia przez
wnioskodawce przylaczanego do sieci o napieciu znamionowym nie wyzszym
niz 1 kV,

2) 150 dni od dnia ztoZenia wniosku o okreslenie warunkdw przylaczenia przez
wnioskodawce przylaczanego do sieci o napieciu znamionowym wyZszym niz
1 kV, a w przypadku przylaczania zrédla — od dnia wniesienia zaliczki.

Warunki przylaczenia sa waZzne dwa lata od dnia ich dor¢czenia. W okresie
waznoSci warunki przylaczenia stanowiga warunkowe zobowigzanie OSD do
zawarcia umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. W przypadku zawarcia
umowy o przylaczenie, gdzie okres realizacji przylaczenia przekracza termin
waznosci warunkéw przylaczenia, okres waZnosci warunkéw przylaczenia
przediuza si¢ do czasu zakoficzenia realizacji przytaczenia.

Wraz z okreslonymi przez OSD warunkami przylaczenia wnioskodawca otrzymuje
projekt umowy o przylaczenie do sieci.

W przypadkach, gdy przylaczenie do sieci OSD, na podstawie opracowane]
ekspertyzy, moze wplyna¢ na warunki pracy sieci OSDp, operatorzy dokonuja
miegdzy sobg uzgodnien. W ramach uzgodniefh z OSDp i OSD ustala si¢, czy zakres
przebudowy sieci elektroenergetycznych OSDp wynikajacy z ekspertyzy, jest ujety
w jego planie rozwoju lub czy OSDp planuje mozliwo$¢ realizacji tych inwestycji.
Uzgodnienia te dokonywane sa w ramach wystgpienia przez OSD do OSDp
z wnioskiem o okreSlenie warunkéw przylaczenia. OSD wydajac warunki
przylaczenia jest odpowiedzialny za dokonanie uzgodnien pomiedzy operatorami,
o ktérych mowa w pkt. IV.1.13. Przy czym zasady okreSlenia przez OSDp
warunkdw przylaczenia sa zawarte w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej tego OSDp.

Umowa o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia przez OSD realizacji prac
projektowych i budowlano-montazow ych na zasadach okreslonych w tej umowie.

Umowa o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej OSD powinna zawiera¢ co najmniej:

a) strony zawierajace umowe,
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b) przedmiot umowy wynikajacy z warunkdw przylaczenia,

¢) termin realizacji przylaczenia,

d) wysoko$¢ oplaty za przylaczenie oraz sposéb jej regulowania,

e) miejsce rozgraniczenia wlasnoSci sieci OSD i instalacji podmiotu
przylaczanego,

f) zakres robdt niezbednych przy realizacji przylaczenia,

g) zakres oraz sposdb wymiany danych i informacji w trakcie realizacji warunkow
przylaczenia,

h) sposéb koordynacji prac wykonywanych przez strony oraz kontroli
dotrzymywanych wymagan okre$lonych w warunkach przylaczania,

i) terminy przeprowadzania préb i odbiordw czesciowych oraz prob koficowych i
ostatecznego odbioru przylacza i przylaczanych instalacji,

j) wymagania dotyczace lokalizacji ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i jego
parametrow,

k) w przypadku, gdy lokalizacja vkladu pomiarowo-rozliczeniowego nie jest w
miejscu rozgraniczenia wiasnosci, OSD okresli algorytm wyliczenia strat z
tytulu poboru mocy i energii elektrycznej w umowie dystrybucyjnej,

1) warunki udost¢pnienia OSD nieruchomo$ci nalezacej do podmiotu
przylaczanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezb¢dnej do realizacii
przylaczenia,

m) przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie ktérej nastapi
dostarczanie lub pobieranie energii,

n) planowane ilosci energii elektrycznej wprowadzanej do i/lub pobieranej z sieci,

o) moc przylaczeniowa,

p) ustalenia dotyczace opracowania dokumentu regulujacego zasady wspdtpracy
ruchowej z OSD,

q) odpowiedzialno$¢ stron za niedotrzymanie warunkéw umowy, a w
szczegdlnosci za opdznienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w
umowie,

r) okres obowigzywania umowy i warunki jej rozwigzania.

II.1.16. OSD ma prawo do kontroli spetniania przez przylaczane oraz przylaczone do sieci

dystrybucyjnej urzadzenia, instalacje i sieci, wymagafl okreslonych w warunkach
przylaczenia, zawartych umowach oraz do kontroli ukladéw pomiarowych i
pomiarowo-rozliczeniowych.

Im.1.17. Szczegdlowe zasady przeprowadzania kontroli, o ktérych mowa w pkt. IL.1.16,
reguluje ustawa Prawo energetyczne oraz rozporzadzenia wykonawcze do te]
ustawy.
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II.1.18.

II.1.19.

II.1.20.

IL.2.
m2.1.

m2.1.2.

m.2.1.3.

m2.14.

m2.1.5.

m2.1.6.

Podmioty zaliczone do Il i VI grupy przylaczeniowej, przylaczane bezposrednio do
sieci o napig¢ciu znamionowym wyzszym niz | kV, opracowuja instrukcje
wspdlpracy podlegajaca vzgodnieniv z OSD przed przylaczeniem podmiotu do
sieci.

Podmioty ubiegajace si¢ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej OSD urzadzen,
instalacji i sieci s zobowiazane do projektowania obiektdw, urzadzen, instalacji i
sieci zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami oraz w oparciu o
otrzymane warunki przylaczenia.

Wytwérey oraz farmy wiatrowe o mocy osiagalnej SMW 1 wyzszej, przylaczani do
sieci dystrybucyjnej OSD sa zobowigzani do dokonania zgloszenia do centralnego
rejestru jednostek  wytworczych, prowadzonego przez operatora systemu
przesylowego, zgodnie z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej. Kopie zgloszen przesylane sg do OSD.

Zasady odlgczania

Zasady odtaczania podmiotéw od sieci dystrybucyjnej OSD okre$lone w niniejszym
rozdziale obowiazuja OSD oraz podmioty odlaczane, jezeli umowa o $wiadczenie
ustug dystrybucji lub umowa kompleksowa nie stanowi inaczej.

OSD odtacza podmioty od sieci dystrybucyjnej OSD w przypadku:
a) zlozenia przez podmiot wniosku o odlaczenie od sieci dystrybucyjnej,

b) rozwigzania lub wygasniecia vmowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub
umowy kompleksowej.

Whniosek o odlaczenie od sieci dystrybucyjnej OSD skladany przez podmiot zawiera
w szczegdllnosci:

a) miejsca przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci, ktérych dotyczy odlaczenie,
b) przyczyneg odlaczenia,
¢) proponowany termin odtaczenia.

OSD wustala termin odlaczenia podmiotu od sieci dystrybucyjnej OSD
uwzgledniajacy techniczne mozZliwo$ci realizacji procesu odlaczenia podmiotu.
Odtaczany podmiot jest zawiadamiany przez OSD o dacie odtaczenia, w terminie
nie krétszym niz 14 dni od daty planowanego odlaczenia. W ww. zawiadomieniu
OSD informuje podmiot o warunkach ponownego przylaczenia do sieci.

OSD dokonuje zmian w vkladzie sieci dystrybucyjnej umozliwiajacych odtaczenie
podmiotu od sieci. Podmiot odtaczany od sieci dystrybucyjnej OSD uzgadnia z OSD
tryb, terminy oraz warunki niezbednej przebudowy lub likwidacji majatkuo
sieciowego bedacego wlasnoscia podmiotu, wynikajace z odlaczenia od sieci
dystrybucyjne;j.

OSD vzgadnia z sgsiednimi operatorami systemoéw dystrybucyjnych, w tym OSDp,

tryb odlaczenia podmiotu, w zakresie w jakim odlaczenie podmiotu od sieci
dystrybucyjnej OSD ma wplyw na warunki pracy sieci tych operatoréw.
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m2.1

IL3..
3.1

7.

1I.3.2.

11.3.3.

11.3.4.

I.3.5.

W niezbednych przypadkach OSD zapewnia sporzadzenie i zatwierdza zgloszenie
obiektu elektroenergetycznego do odlaczenia od sieci dystrybucyjnej OSD,
okreslajace w szczegdlnosci:

a) miejsce przylaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, ktérych dotyczy
odlaczenie,

b) termin odlaczenia,

¢) dane osoby odpowiedzialnej ze strony OSD za prawidlowe odlaczenie
podmiotu,

d) sposdb odlaczenia urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu, obgjmujacy: zakres
prac niezbednych do wykonania przed odiaczeniem podmiotu, potozenie
tacznikéw niezbednych do wykonania planowanego odlaczenia podmiotu oraz
harmonogram  czynnosci  laczeniowych w  poszczegdlnych  stacjach
elektroenergetycznych,

e) aktualny schemat sieci dystrybucyjnej obejmujacy stacje elektroenergetyczne
oraz linie, w otoczeniu urzadzen, instalacji i sieci odlaczanego podmiotu.

Zasady wstrzymywania oraz wznowienia dostarczania energii elektrycznej.

OSD moze wstrzyma¢ dostarczanie energii elektrycznej podmiotom przylaczonym
do sieci dystrybucyjnej OSD, bez wniosku podmiotu, o ile w wyniku
przeprowadzenia kontroli, o ktérej mowa w pkt.I1.1.16, OSD stwierdzi, Ze:

a) instalacja znajdujaca si¢ v odbiorcy stwarza bezposrednie zagrozenie dla Zycia,
zdrowia albo $rodowiska,

b) nastapil nielegalny pobdr energii elektryczne;.

lub tez w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbiorcy na zainstalowanie
przedplatowego vkladu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadkach okreslonych w
ustawie Prawo energetyczne,

OSD moze wstrzyma¢ dostarczanie energii elektrycznej w przypadku, gdy odbiorca
zwleka z zaplata za pobrang energi¢ elektryczng albo $wiadczone ustugi co najmniej
miesigc po vplywie terminu platnosci, pomimo uvprzedniego powiadomienia na
piSmie o zamiarze wypowiedzenia vmowy 1 wyznaczenia dodatkowego,
dwutygodniowego terminu do zaptaty zaleglych i biezacych naleznoSci.

OSD bezzwlocznie wznawia dostarczanie energii elektrycznej wstrzymanej z
powoddw, o ktérych mowa w pkt.I1.3.1. oraz pkt.I1.3.2., jeZeli ustang przyczyny
vzasadniajace wstrzymanie jej dostarczania.

Ponowne wznowienie dostarczania energii elektrycznej do podmiotu, u ktérego w
wyniku przeprowadzone] kontroli stwierdzono przypadki opisane w pkt.IL.3.1b),
moze by¢ vzaleznione od zmiany lokalizacji ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
oraz pokrycia przez ten podmiot kosztow przebudowy przytacza.

OSD mozZe réwniez wstrzymac dostarczanie energii elektrycznej oraz wznowic
dostarczanie energii elektrycznej podmiotom przylaczonym do sieci dystrybucyjnej
OSD na zasadach okre$lonych w umowie dystrybucji energii elektrycznej lub w
umowie kompleksowe;.
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11.4.

I4.1.

11.4.2.

11.4.3.

1.4.4.

IL.5.

IL.5.1.
Im.5.1.1.

I.5.1.2.

Zasady zaprzestania oraz rozpoczecia dostarczania energii elektrycznej po
zaprzestaniu dostarczania energii elektrycznej

OSD mozZe zaprzesta¢ dostarczania energii elektrycznej w przypadkuo wygasnigcia
lub rozwigzania umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej
np. wynikajacego ze zmiany wlasciciela obiektu itp. W takim przypadku OSD moze
dokona¢ demontazu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

OSD po zaprzestaniu dostarczania energii elektrycznej moze odlaczy¢ podmiot od
sieci z zachowaniem zasad odtaczania okre$lonych w rozdziale I1.3.2.

Ponowne rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej do obiektu na skutek
wstrzymania o ktérym mowa w pkt.IL.3.1., jeZeli nie nastgpito odlaczenie, nast¢puje
po spelnieniv wymagan okreslonych przez OSD oraz zawarciu nowej umowy o
swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.

Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej podmiotowi po odtaczenin podmiotu
na skuotek zaprzestania, o ktérym mowa w pkt. IL.3.1 odbywa si¢ po
przeprowadzeniu procesu przytaczenia podmiotu do sieci OSD.

Wymagania techniczne dla urzadzen wytwérezych, sieci, urzadzen odbioreéw,
polaczen miedzysystemowych, linii bezposrednich oraz ukladow i systemow
pomiarowo-rozliczeniowych

Wymagania ogdlne

Przytaczane do sieci dystrybucyjnych OSD vrzadzenia, instalacje i sieci podmiotéw
ubiegajacych si¢ o przylaczenie, musza spelnia¢ wymagania techniczne i
eksploatacyjne zapewniajace:

a) bezpieczenstwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego,

b) zabezpieczenie systemu  elektroenergetycznego przed uszkodzeniami
spowodowanymi niewlasciwa praca przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci,

¢) zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji i sieci przed uszkodzeniami
w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczenl w poborze lub dostarczaniu
energii,

d) dotrzymanie w miejscu przylaczenia urzadzen, instalacji i sieci parametréw
jakoSciowych energii,

e) spelnianie wymagan w zakresie ochrony $rodowiska, okreslonych w odrebnych
przepisach,

f) mozZliwos¢ dokonywania pomiaréw wielkoSci i parametrédw niezbednych do
prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczen za pobrana energie elektryczna.

Urzadzenia, instalacje i sieci, o ktérych mowa w pkt.IL.5.1.1., musza spelnia¢ takze
wymagania okreS$lone w odrebnych przepisach, w szczegdlnosci przepisach: prawa
budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie przeciwprzepigciowej,
o ochronie przeciwpozarowej, o systemie oceny zgodnoSci oraz w przepisach
dotyczacych technologii wytwarzania energii.
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I1.5.1.3. Budowa linii bezposredniej wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego, uzyskania zgody Prezesa
Urzedo Regulacji Energetyki.

I1.5.1.4.  Urzadzenia, instalacje i sieci podmiotéw ubiegajacych si¢ o przylaczenie oraz
podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD nie moga wprowadza¢ do
sieci zaburzenn parametréw technicznych energii elektrycznej powyzej
dopuszczalnych pozioméw okreSlonych w warunkach przylaczenia i/lub w IRiE-
Koszystanie, powodujacych pogorszenie parametréw jakoSciowych energii
elektrycznej okreslonych odpowiednio w rozporzadzeniu wydanym na podstawie
delegacji zawartej w ustawie Prawo energetyczne lub w umowie o S$wiadczenie
ustug dystrybucji lub umowie kompleksowe;.

11.5.2. Wymagania techniczne dla urzadzen, instalacji i sieci odbiorcéw

I.5.2.1. . : . . .

Wymagania techniczne oraz zalecenia dla jednostek wytwérczych o mocy
osiagalnej réwnej 50 MW lub wyzZszej przylaczonych do koordynowanej sieci
110 kV sa okreSlone przez operatora systemu przesylowego w IRIESP oraz przez
OSDp w instrukeji ruchu i eksploatacii sieci dystrybucyjnej tego OSDp.

1I.5.2.2. : . . . . . .
Wymagania techniczne dla jednostek wytwdrczych innych niz okreSlone w
pktIl.5.3.1 sa wvstalane indywidualnie pomiedzy wytwdrca, a OSD, z
uwzglednieniem  szczegdlowych  wymagan  technicznych dla  jednostek
wytwdrczych przylaczanych do sieci dystrybucyjnej okreSlonych w niniejszym
rozdziale oraz Zalaczniku nr 1 do IRiESD.

II.5.23. : . . . .
Wymagania techniczne dla jednostek wytwoérezych, o ktérych mowa w pkt.I1.5.3.2
obejmuja, w zaleznosci od potrzeb, wymagania w zakresie:
a) ukladéw wzbudzenia,
b) ukltaddédw regulacji napi¢cia,
¢) sposobdéw wykorzystania ukladéw grupowej regulacji napi¢¢ jednostek

wytwdrczych (ARNE),

d) systemdw elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
e) urzadzeh regulacji pierwotnej,
f) czaséw rozruchu i minimalnej liczby rozruchéw w ciagu roku,
g) ogranicznikéw maksymalnych pradéw stojanai wirnika,
h) mozliwosci synchronizacji jednostki wytwdrczej z siecia,
i) wytwarzanych mocy czynnych i biernych,
j)  wyposazenia linii blokowych w uktady automatyki.

11.5.3. Wymagania techniczne dla jednostek wytwoérczych

531 Urzadzenia, instalacje i sieci przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSD musza by¢
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11.5.3.2.

I1L.6.

I1.6.1.

11.6.2.

11.6.3.

11.6.4.

I1.6.5.

I1.6.6.

11.6.7.

I1.6.8.

IL.7.

IL.7.1.
m7.1.1.

I1.7.1.2.

I1.7.1.3.

I1.7.1.4.

przystosowane do warunkéw zwarciowych w miejscu ich przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej OSD.

OSD  okreSla  warunki  stosowania  elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej przez podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSD, przy
czym dla zapewnienia bezpieczne] pracy sieci dystrybucyjnej nastawienia
elektroenergetyczne] automatyki zabezpieczeniowej w sieci 110kV i SN sa
koordynowane z OSDp.

Wymagania techniczne linii bezpos$rednich

Warunkiem przystapienia do budowy linii bezpoSrednich jest wczeSniejsze
spelnienie wymagan zawartych w ustawie - Prawo energetyczne.

Budowa i przylaczanie linii bezpos$rednich winno odbywac si¢ z zachowaniem
zasad dotyczacych przylaczania okre$lonych w pkt.IL 1.

W uzasadnionych przypadkach OSD mozZze podja¢ decyzje o odstapieniv od
konieczno$ci realizacii cz¢sci lub catosci zasad, o ktérych mowa w pkt.11.6.2.

Linie bezpoSrednie oraz taczone za ich posrednictwem urzadzenia, instalacje, sieci
oraz jednostki wytwoércze, winny spelnia¢ wymagania techniczne okreslone
w pkt.1.5.2 oraz I1.5.3.

Linie bezposrednie nalezy wyposaza¢c w uklady 1 systemy pomiarowo-
rozliczeniowe zgodnie z zapisami pkt.IL.8.

OSD moze okresli¢ w warunkach przylaczenia inne lub dodatkowe wymagania
techniczne zwigzane z przylaczaniem linii bezpo$rednich niZ okrelone w niniejszej
IRIiESD.

OSD moze zdecydowa¢ o czasowym wylaczeniu lub zataczeniu linii bezpo$rednich
w tym takZe do pracy w uktadach innych niZz normalny, jeZeli jest to podyktowane
wzgledami bezpieczefistwa pracy systemu elektroenergetycznego.

Przytaczanie i praca linii bezpodrednich nie moZze powodowal negatywnych
czynnikéw technicznych dla pozostatych nzytkownikdw sieci dystrybucyjnej OSD.

Wymagania techniczne dla ukladéw elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i urzadzen wspoélpracujacych

Wymagania ogdlne

Wymagania zawarte w niniejszym rozdziale dotycza urzadzen i ukladéw EAZ w
obiektach budowanych i modernizowanych.

W wzasadnionych przypadkach OSD stosuje uklady i vrzadzenia EAZ. Uklady i
urzadzenia EAZ powinny spelnia¢ szczegdtowe wymagania okre$lone przez OSD.
Dotyczy to urzadzef czynnych, jak i nowoprojektowanych. Uklady i urzadzenia
EAZ nowoprojektowane powinny by¢ na etapie projektéw wstepnych techniczno-
montazowych uzgadniane i zatwierdzane przez OSD.

Urzadzenia i elementy stosowane w EAZ oraz urzadzenia i uklady wspdétpracujace
z EAZ powinny by¢ wykonane zgodnie z aktvalnymi normami, a jesli w danym
zakresie brak norm, nalezy korzystaC z aktualnej wiedzy technicznej. Zgodnosc¢ ta
powinna by¢ potwierdzona odpowiednimi dokumentami.

Czasy dzialania ukladéw EAZ musza spelnia¢ wymagania aktvalnego
rozporzadzenia dotyczacego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.
Warunki przylaczenia wydawane podmiotom przylaczanym do sieci powinny
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I1.7.1.5.

II.7.1.6.

IL.7.1.7.

I1.7.1.8.

I1.7.1.9.

I1.7.1.10.

m7.1.11.

IL1.7.2.
I.7.2.1.

IL.7.3.
I1.7.3.1.

I1.7.3.2.

zawiera¢ co najmniej rodzaj i usytuowanie vkladu zabezpieczeniowego, warunki
wspdlpracy, dane techniczne i inne wymagania w zakresie EAZ.

OSD okresla warunki stosowania EAZ przez podmioty przylaczone do sieci
dystrybucyjnej OSD. W uzasadnionych przypadkach OSD uwzglednia warunki
stosowania EAZ z wytycznymi w instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci
dystrybucyjnych OSDp.

OSD dokonuje koordynacji nastawiefl zabezpieczefi w stacjach podmiotéw
przytaczanych i przylaczonych. Podmioty te zobowigzane sa do aktualizacji danych
o wyposazeniu w uklady EAZ w trakcie eksploatacji przylaczonego obiektu w
przypadku kazdorazowej ich zmiany.

EAZ powinna zapewnia¢ odpowiednia szybkos¢ dziatania, czulos¢ w wykrywaniu
zaktéeen, wybidrezose, selektywno$¢ oraz niezawodnos$c.

Nastawy czasowe EAZ nalezy dobiera¢ w taki sposéb, aby byly mozZliwie jak
najkrétsze, przy zapewnieniv odpowiedniej wybidrczosci i selektywnosci wylaczeh
oraz aby ograniczaly czasy trwania zaktocen. Zabrania sie wydluzania czaséw
dzialania zabezpieczen dzialajacych na wylaczenie ponad wartoSci wynikajace z
potrzeb selektywnosci, wybidrczosci 1 odstrojenia od standéw nieustalonych lub
innych zjawisk groZzacych zbednymi zadzialaniami. W celu zapewnienia
selektywnosci zaleca si¢ stopniowanie nastaw czasowych zabezpieczen co 0,3 — 0,5
s. Przy stosowaniu zabezpieczen cyfrowych zaleca si¢ wartos¢ 0,3 s.

Nalezy tak dobiera¢ zabezpieczenia i ich nastawy, aby kazde zabezpieczenie byto
rezerwowane  przez  zabezpieczenia  sasiednich  elementéw  systemu
elektroenergetycznego. Wymaganie obowigzuje takZze wowczas, gdy w danym
punkcie jest zainstalowane zabezpieczenie podstawowe i rezerwowe.
Zabezpieczenia podstawowe 1 rezerwowe powinny wspdlpracowac z oddzielnymi:
obwodami pomiarowymi pradowymi 1 napi¢ciowymi, obwodami napiecia
pomocniczego, sterowniczymi oraz obwodami wylaczajacymi  (cewkami
wylaczajacymi). Jezeli w IRIESD mowa jest o zabezpieczeniu podstawowym i
rezerwowym to rozumie si¢ przez to dwa oddzielne i niezaleZzne urzadzenia.

W niniejszym rozdziale podano wymagania minimalne. W poszczegdlnych
urzadzeniach lub polach moZna stosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia dzialajace na
wylaczenie lub sygnalizacje, np. wynikajace z konstrukeji rozdzielnicy lub innych
zabezpieczanych elementdw.

Wymagania dla sieci 110 kV
Wymagania dla sieci 110kV sg okreSlone w IRIESD OSDp.

Wymagania dla transformatoréw
Wymagania dla transformatoréw 110 kV/SN/SN sa okreslone w IRIESD OSDp.

Transformatory SN/SN 1 SN/nN o mocy wigkszej niz 1000 kVA posiadajace
wylacznik przynajmniej po stronie wyZzszego napigcia wyposaza si¢ w (zapisy nie
dotycza transformatoréw wspdtpracujacych z jednostkami wytwdérczymi):

1) zabezpieczenia od skutkéw zwar¢ wewnetrznych w transformatorze i na

wyprowadzeniach (nadpradowe zwarciowe, a dla transformatoréw o mocy
powyzej 3 MVA réznicowe),
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2) zabezpieczenia od skutkéw zwar¢ zewnetrznych nadpradowe zwloczne po
kazdej stronie,

3) zabezpieczenia  przecigZeniowe po  kaZzdej stronie  (transformatory
dwunzwojeniowe mozna zabezpieczac tylko po jednej stronie),

4) zabezpieczenia fabryczne transformatoréw: dwustopniowe temperaturowe i

gazowo-przeplywowe kadzi oraz gazowo-przeplywowe przetacznika zaczepdw.

Zaleca sie, aby na wylaczenie dzialaly réwniez wybrane zabezpieczenia
fabryczne. Zabezpieczenie przeciazeniowe moze dziala¢ na sygnalizacie.

11.7 4. Wymagania dla sieci SN

I1.7.4.1. Wymagania ogdlne

II74.1.1. Jesli w IRIESD-Korzystanie nie okreSlono inaczej, zabezpieczenia w sieci SN
dzialaja na wylaczenie. Dzialanie na sygnalizacj¢ jest mozliwe tylko zabezpieczen
ziemnozwarciowych w okre$lonych sytuacjach oraz zabezpieczef napig¢ciowych w
polu pomiaru napigcia.

I.74.1.2. Dopuszcza si¢ stosowanie blokady zabezpieczenn nadpradowych zwlocznych od
pewnych zjawisk w liniach, np. pojawienia si¢ drugiej harmonicznej, wzrostu pradu
po zamkni¢cin wylacznika. Zabrania si¢ stosowania blokad do zabezpieczenia
nadpradowego zwarciowego, z wyjatkiem blokady kierunkowe;.

I1.7.4.1.3. Zaleca si¢ stosowanie dla zabezpieczefl nadpradowych zwlocznych od skutkéw
zwar¢ mi¢dzyfazowych nast¢pujacych wartosci wspdtczynnikéw czutosei:

1) 1,5 dla zabezpieczen podstawowych,
2) 1,2 dla zabezpieczef rezerwowych.

I174.14. Zaleca si¢ nast¢pujace wartoSci wspdlczynnikéw czulosci dla zabezpieczen
ziemnozwarciowych w liniach SN:

1) 1,5 dla zabezpieczen zerowopradowych podczas zwar¢ bezoporowych, czyli
jesli sktadowa zerowa napigcia jest réwna napi¢civ fazowemu sieci,

2) 1,2 dla zabezpieczen zerowopradowych podczas zwar¢ oporowych, czyli jesli
sktadowa zerowa napi¢cia wynosi 50 % napi¢cia fazowego,

3) 2,0 dla zabezpieczenl admitancyjnych i konduktancyjnych w sieciach o punkcie
nevtralnym vziemionym przez rezystor,

4) 1,5 dla zabezpieczen konduktancyjnych w sieciach skompensowanych z
AWSCz,

5) 1,2 dla zabezpieczen admitancyjnych i1 susceptancyjnych w pozostalych
przypadkach.

I1.7.4.1.5. Zaleca si¢ stosowanie mnastgpujacych wartoSci mnastawczych zabezpieczen
zerowonapieciowych dzialajacych samodzielnie lub jako czlony rozruchowe innych
kryteriéw i1 automatyk wyraZzonych w stosunku do skladowej zerowej napigcia
podczas zwarcia bezoporowego:

1) 5-10% w sieciach o punkcie neutralnym uziemionym przez rezystor,
2) 5-15% w sieciach o punkcie neutralnym izolowanym,
IRIESD — Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploataciji i planowania rozwoju sieci
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3) 10 - 20 % w sieciach skompensowanych.

Mniejsze warto$ci zaleca si¢ stosowa¢ w sieciach z duZzym udzialem linii
kablowych.
W celu ograniczenia skutkéw zakldcenn w pracy sieci, zaleca si¢ stosowanie w jej
gltebi automatyki EAZ.
Przytaczenie zrédet wytwdrczych do sieci SN wymaga dostosowania automatyki
LRW, SZR i zabezpieczenia szyn rozdzielni SN do nowych warunkéw pracy.
Wymagania dlalinii SN
Pola linii SN, do ktérych nie s przylaczone jednostki wytwdércze powinny by¢
wyposazone w zabezpieczenia i automatyke:

1) od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych, zalecane sa zabezpieczenia nadpradowe
zwloczne i zwarciowe o charakterystykach niezaleznych,

2) od skutkéw zwar¢ doziemnych dzialajace na wylaczenie lub na sygnalizacje.
Drziatanie zabezpieczen ziemnozwarciowych na sygnalizacje jest dopuszczalne
(z wyjatkiem sieci z punktem nevtralnym vziemionym przez rezystor) tylko w
wypadku braku technicznej mozliwosci zapewnienia selektywnego wylaczania
pod warunkiem zachowania wymogéw ochrony przeciwporazeniowe] w
zasilanej sieci,

3) wielokrotnego SPZ z mozliwo$cig jej programowania i blokowania, jesli
przytaczona linia jest napowietrzna lub napowietrzno — kablowa,

4) umozZliwiajace wspdlprace z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i ukladem
lokalnej rezerwy wylacznikowej, jesli jest taka potrzeba,

5) umozliwiajace wspdlprace ze stacyjng automatyka SCO lub by¢ wyposazone w
zabezpieczenie podczestotliwosciowe,

6) SPZ/SCO lub posiada¢ inny uklad realizujacy ta funkcje - jeSli OSD tego
wymaga.

Pola linii SN, w ktérych przylaczone sa jednocze$nie jednostki wytwoércze i

odbiorcy powinny by¢ wyposazone w:

1) zabezpieczenia od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych, zalecane sq zabezpieczenia
nadpradowe zwloczne i zwarciowe o charakterystykach niezaleZnych, kazde z
nich ma mie¢ mozliwo$¢ wprowadzenia blokady kierunkowej. Zaleca si¢ taki
dobér nastaw, aby blokada kierunkowa konieczna byla tylko dla zabezpieczenia
nadpradowego zwlocznego,

2) zabezpieczenia od skutkéw zwar¢ doziemnych dziatajace na wylaczenie lub na
sygnalizacj¢. Dzialanie zabezpieczenl ziemnozwarciowych na sygnalizacj¢ jest
dopuszczalne (z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym przez
rezystor) w wypadku braku technicznej mozliwosci zapewnienia selektywnego
wylaczania pod warunkiem zachowania Wymogow ochrony
przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

3) uvklady avtomatyki wielokrotnego SPZ z mozliwoscia jej programowania i
blokowania, jeSli przylaczona linia jest napowietrzna lub napowietrzno —
kablowa,
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4)

5)

6)

zabezpieczenia nad- i pod-czestotliwosciowe, zalecane sa zabezpieczenia
wyposazone w kryterium df/dt,

zabezpieczenia nad- i podnapi¢ciowe zasilane z przekladnikéw napieciowych
umieszczonych za wyltacznikiem,

blokade zalaczenia w przypadku obecnosci napig¢cia w linii, jesli istnieje
prawdopodobienstwo utrzymania si¢ elektrowni lokalnej w pracy wyspowej,
kazde reczne, zdalne i automatyczne zataczenie linii powinno by¢ poprzedzone
kontrola napiecia i ewentualng blokada w przypadku istnienia napi¢cia w linii,
zabezpieczenie wymaga zainstalowania przekladnikéw napi¢ciowych za
wylacznikiem pola

oraz powinny mie¢ mozliwoS¢ wspdlpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i
vktadem lokalnej rezerwy wylacznikowe;.

I1.7.42.3. Pola linii wspdlpracujace wylacznie z jednostkami wytwdérczymi powinny by¢
WYpPOSAZONe w:

1y

2)

3)

4)

zabezpieczenia od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych, zalecane sg zabezpieczenia
nadpradowe zwloczne i zwarciowe o charakterystykach niezaleZnych, kazde z
nich ma mie¢ mozliwo$¢ wprowadzenia blokady kierunkowej, zaleca si¢ taki
dobér nastaw, aby blokada kierunkowa konieczna byla tylko dla zabezpieczenia
nadpradowego zwlocznego,

zabezpieczenia od skutkéw zwarC doziemnych dziatajace na wylaczenie lub na
sygnalizacj¢. Dzialanie zabezpieczenl ziemnozwarciowych na sygnalizacj¢ jest
dopuszczalne (z wyjatkiem sieci z punktem neutralnym uziemionym przez
rezystor) w wypadku braku technicznej mozliwosci zapewnienia selektywnego
wylaczania pod warunkiem zachowania wymagan ochrony
przeciwporazeniowej w zasilanej sieci,

zabezpieczenia nad- 1 podczgstotliwoSciowe, zalecane sa zabezpieczenia
wyposazone w kryterium df/dt,

blokade zataczenia w przypadku obecnoSci napigcia w linii, jesli istnieje
mozliwo$¢ utrzymania si¢ elektrowni lokalnej w pracy wyspowej, kazde reczne,
zdalne i avtomatyczne zalgczenie linii powinno by¢ poprzedzone kontrolg
napi¢cia i ewentualna blokada w przypadku istnienia napigcia w linii,
zabezpieczenie wymaga zainstalowania przekladnikéw napi¢ciowych za
wylacznikiem pola,

oraz powinny mie¢ mozliwoS¢ wspdlpracy z zabezpieczeniem szyn zbiorczych i
vktadem lokalnej rezerwy wylacznikowe;.

11743, Wymagania dla pdl transformatoréw potrzeb wlasnych i uziemiajacych
I1.7.43.1. Pola potrzeb wlasnych powinny by¢ wyposazone w nast¢pujace uklady EAZ:

1y

2)
3)

zabezpieczenie reagujace na zwarcia wewngtrzne w transformatorze i na
wyprowadzeniach,

zabezpieczenie nadpradowe zwloczne od skutkéw zwar¢ zewngtrznych,

zabezpieczenia fabryczne transformatora.

I.7.43.2. W sieciach skompensowanych zaleca si¢ dla prawidtowego dziatania zabezpieczen
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ziemnozwarciowych w polach liniowych wprowadzenie dodatkowego pradu
doziemnego. Warto$¢ i charakter tego pradu powinny by¢ dostosowane do
zastosowanych zabezpieczen.

Jesli w polu potrzeb wlasnych jest zainstalowany dtawik do kompensacji pradéw
ziemnozwarciowych, to nalezy wprowadzi¢ mozliwo$¢ blokady zabezpieczenia
nadpradowego zwlocznego od zabezpieczenia nadpradowego w  punkcie
neutralnym oraz uwzgledni¢ zabezpieczenia fabryczne dlawika i ewentualnie
AWSCz lub innego ukladu wprowadzajacego dodatkowy prad doziemny.

Jesli w polu potrzeb wlasnych jest zainstalowany rezystor uziemiajacy, to
zabezpieczenie nadpradowe w punkcie neutralnym powinno mie¢ mozliwose
blokady zabezpieczenia nadpradowego zwlocznego oraz chroni¢ rezystor przed
skotkami zbyt dlugiego przeplywn pradu w czasie zwarcia doziemnego
niewylaczonego przez zabezpieczenia w innych polach. Sposéb oddziatywania tego
zabezpieczenia na wylaczniki w stacji zalezy od wymagan OSD, warunkow
eksploataciji i moze powodowac:

1) dla transformatoréw dwuzwojeniowych wylaczenie dwustronne (zalecane) lub
tylko po stronie SN,

2) dla transformatoréw tréjuzwojeniowych wylaczenie tylko po stronie SN
dotkni¢tej zakldceniem lub ze wszystkich stron,

3) wylaczenie pola potrzeb wlasnych (rozwiazanie dopuszczalne, ale nie zalecane),

4) wylaczenie rezystora uziemiajacego (rozwiazanie dopuszczalne, ale nie
zalecane).

W przypadku sieci uziemionej przez rezystor, kazde avtomatyczne wylacznie pola

SN transformatora 110 kV/SN musi skutkowa¢ wylaczeniem wylacznika pola

transformatora vziemiajacego lub rezystora.

Wymagania dla baterii kondensatoréw do kompensaciji mocy biernej

Pola baterii kondensatoréw wyposaza si¢ w:

1) zabezpieczenia nadpradowe zwloczne od skutkéw przeciazef, zabezpieczenie
musi w kryterinm dziatania korzysta¢ z wartoSci skutecznej pradu lub w inny
sposdb uwzglednia¢ wplyw wyzszych harmonicznych,

2) zabezpieczenie nadpradowe bezzwloczne,

3) zabezpieczenie od skutkéw zwar¢ wewngetrznych,

4) zabezpieczenia nadnapieciowe.

Wymagania dla tacznikédw szyn

taczniki szyn SN wyposaza si¢ w nastgpujace zabezpieczenia dzialajace na
wylaczenie wlasnego wylacznika:

1) zabezpieczenie nadpradowe zwloczne,

2) zabezpieczenie nadpradowe zwarciowe dziatajace przy zalaczeniu pola tacznika
szyn na zwarcie (zabezpieczenie ma by¢ aktywne do 10 s po zalaczeniv
wylacznika),

3) w sieci z punktem neutralnym uvziemionym przez rezystor wymagane jest
zabezpieczenie  ziemnozwarciowe lub  odpowiednie  powigzanie @z
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zabezpieczeniem nadpradowym w punkcie neutralnym transformatora
uziemiajacego.
Wymagania dla pdl pomiaru napi¢cia
Pola pomiaru napigcia w rozdzielniach SN w stacjach 110 kV/SN powinny by¢
wyposazone w dzialajace na sygnalizacj¢ zabezpieczenia reagujace na:

1) zanik, obniZenie lub wzrost napi¢cia na szynach SN, kontrolowane maja byc¢
napigcia przewodowe, a zabezpieczenie ma zadziala¢, gdy nastapi wzrost lub
obnizenie jednego z nich,

2) zwarcia doziemne w przylaczonej sieci SN,

Jesli z tego pola wyprowadzane sa sygnaly SCO i SPZ/SCO, to nalezy je
wyposazy¢ w przynajmniej dwustopniowe zabezpieczenie podczestotliwosciowe i
zabezpieczenie nadczestotliwosciowe.

Wymagania dla automatyk zabezpieczeniowych rozdzielni SN

Rozdzielnie SN powinny by¢ wyposazone w:

1) SCO umozliwiajace realizacje przynajmniej dwdéch stopni w kazdej sekcii, przy
czym automatyka mozZe byC zrealizowana w polu pomiaru napigcia z
rozprowadzeniem sygnalu do pdl odptywowych lub jako rozproszona w postaci
zabezpieczen podczestotliwosciowych w poszczegdlnych polach. Automatyki
tej nie wolno instalowa¢ w rozdzielniach SN GPO. Avtomatyki tej nie nalezy
uruchamiac w liniach, do ktérych przylaczone sa jednostki wytwdrcze,

2) SPZ/SCO nalezy stosowaé w vzgodnieniu z OSD,

3) LRW w celu rezerwowania wylacznikéw w polach liniowych, potrzeb wlasnych
i baterii kondensatoréw. Automatyka ta ma odlaczal zasilanie zwarcia ze
wszystkich stron, czyli réwniez wylacza¢ linie z przylaczonymi elektrowniami
lokalnymi,

4) zabezpieczenie szyn zbiorczych, ktére moze by¢ w wykonaniv réznicowym
poprzecznym lub nadpradowo-logicznym. Avutomatyka ta ma odlacza¢ zasilanie
zwarcia ze wszystkich stron, czyli réwniez wylacza¢ linie z przylaczonymi
elektrowniami lokalnymi. Zabezpieczenie to powinno dzialaC z czasem nie
dtuzszym niz 0,3 s,

5) SZR, jesli rozdzielnia SN w stacji 110 kV/SN posiada przynajmniej dwa
zasilania. Automatyki tej nie wolno stosowa¢ w rozdzielniach SN GPO.

W rozdzielniach SN wyposazonych w automatyke SZR, do ktérych przytaczone sa

jednostki wytwdrcze, nalezy zastosowac jedno z rozwigzan:

1) wvrzadzenia SZR z funkcja kontroli napigcia szczatkowego (zalecane),

2) przed zalaczeniem zasilania rezerwowego wylacza¢ linie, do ktérych
przytaczone sa jednostki wytwoércze.

Wymagania dla jednostek wytwoérczych w zakresie EAZ

Zabrania si¢ przylaczania jednostek wytwdrczych wyposazonych wylacznie w
aparaty instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy wylaczniki nadmiarowe
niezaleZznie od warto$ci mocy osiagalnej i miejsca przylaczenia.

Wszystkie zabezpieczenia jednostek wytwdrczych powinny powodowac ich
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trojfazowe wylaczenie.

I1.7.53.  Jednostki wytwdrcze, dla ktérych miejscem przytaczenia jest sie¢ nN, powinny by¢

WYpPOSAZONe w:

1) zabezpieczenia nadpradowe,

2) zabezpieczenia pod- i nadnapigciowe,

3) zabezpieczenie skutkdéw od pracy niepelnofazowe;.

I.7.54. OSD decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytwdrczych lub linii w
zabezpieczenie od skutkéw mocy zwrotne;.

I1.7.5.5.  Nastawy EAZ jednostek wytwdrczych powinny by¢ uzgodnione z OSD lub przez
niego ustalone.

I1.7.5.6. Jednostki wytwdrcze przvlaczone poprzez transformatory niN/SN.

I1.7.5.6.1. Jesli w sktad jednostki wytwdrczej wechodzi transformator nN/SN niezaleZznie od
tacznika po stronie nN musi by¢ zainstalowany wylacznik po stronie SN.

I1.7.5.6.2. Jednostki wytwdrcze z generatorami synchronicznymi pracujace synchronicznie z
siecia musza by¢ wyposazone w synchronizatory lub inne urzadzenie
umozliwiajace wlasciwe taczenie z siecig.

I1.7.5.6.3. Po chwilowym zaniku lub obniZzeniv napi¢cia w sieci wspdlpracujacej
powodujacym wylaczenie, jednostki wytwdrcze o mocy wickszej od 100 kVA
powinny samoczynnie powrdci¢ do pracy w czasie nie krétszym niz 30 s po
ustgpieniv zaktdeenia.

I1.7.5.6.4. Jednostki wytwércze o mocy osiagalnej do 100 kVA powinny mieC nast¢pujace
zabezpieczenia:

1) nadpradowe zwloczne,

2) nadpradowe zwarciowe,

3) mnad- i pod-napigciowe,

4) od wzrostu predkosci obrotowej lub nadczestotliwoSciowe,
5) ziemnozwarciowe zerowonapieciowe.

I1.7.5.6.5. Jednostki wytwdrcze o mocy osiagalnej powyzej 100 kVA powinny mie
nastepujace zabezpieczenia:

1) nadpradowe od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych zwloczne i/lub zwarciowe,
2) mnad- i podnapigciowe,

3) mnad- i podczestotliwoSciowe,

4) ziemnozwarciowe.

I1.7.5.6.6. Zabezpieczenia do ochrony przed skutkami obniZenia lub wzrostu napigcia musza
by¢ wykonane tréjfazowo. Jesli zabezpieczenie jest zainstalowane po stronie nN, to
powinno zadziata¢ po wzroscie lub obniZeniu jednego lub wiecej napie¢ fazowych.
Jesli jest zainstalowane po stronie SN, to powinno zadziala¢ po wzroScie lub
obniZeniu jednego lub wigcej napie¢ przewodowych.

I1.7.5.6.7. Skladowa zerowa napi¢cia dla zabezpiecze ziemnozwarciowych musi by¢
mierzona po stronie SN.
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Wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowo-rozliczeniowych.
Wymagania ogdlne

Wymagania techniczne dla vkladéw pomiarowo-rozliczeniowych oraz ukladéw

pomiarowo-kontrolnych, zwanych dalej wspdlnie réwniez vkladami pomiarowymi,

okres$lone w niniejszej IRIESD-Korzystanie obowiazuja z dniem jej wejscia w Zycie

w przypadkach:

a) ukltadédw pomiarowych nowobudowanych i modernizowanych,

b) ukltadéw pomiarowych zainstalowanych v URD bedacych wytwércami lub
odbiorcami, ktérzy po wejscin w Zycie niniejszej IRIESD beda chcieli
skorzysta¢ z prawa wyboru sprzedawcy,

¢) ukltadéw pomiarowych zainstalowanych v URD bedacych wytwércami lub
odbiorcami, ktérzy po wejscin w Zycie niniejszej IRIESD beda chcieli
skorzysta¢ z prawa rozdzielenia uméw kompleksowych i Swiadczenia vstug na
podstawie dwdch odrebnych uméw sprzedazy i dystrybucji energii elektryczne;.

Obowigzek dostosowania ukladéw pomiarowych do wymagan zawartych w
niniejszej IRIESD-Korzystanie spoczywa na ich wlascicielu. Przy czym stosuje sig
zasade, ze wlascicielem vkladu pomiarowego w przypadku podmiotéw zaliczonych
do grup przylaczenmiowych IV i V jest OSD, natomiast dla pozostalych grup
przylaczeniowych wlascicielem ukladéw pomiarowych jest odbiorca)

Odbiorca, ktéry jest wlascicielem ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, cheacy
skorzysta¢C z prawa wyboru sprzedawcy dostosowunje uklad pomiarowo-
rozliczeniowy do wymagan okre$lonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki w
sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
oraz w niniejszej IRIESD.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy nie bedacy wlasnoscia OSD, powinien spetniac
powyzZsze wymagania na dzieh podpisania umowy dystrybucji, o ktérej mowa w
IRiESD-Bilansowanie pkt. B.l. Uklad pomiarowo-rozliczeniowy bedacy
wlasno$cia OSD powinien spelnia¢ powyZsze wymagania na dziel zmiany
sprzedawcy.

Urzadzenia wchodzace w sklad kazdego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego musza
spelnia¢ wymagania prawa, a w szczegdlno$ci posiada¢ legalizacije i/lub certyfikat
zgodnos$ci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i/lub homologacje, zgodnie z
wymaganiami okreSlonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, dla
ktérych nie jest wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiadac
odpowiednie S$wiadectwo potwierdzajace poprawno$¢ pomiardw (Swiadectwo
wzorcowania). PowyZsze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione
laboratoria zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami. Okres pomi¢dzy
kolejnymi wzorcowaniami tych wurzadzef (za wyjatkiem przekladnikéw
pomiarowych pradowych 1 napieciowych) nie powinien przekracza¢ okresu
waznosci cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii
czynnej zainstalowanego w tym samym uktadzie pomiarowo-rozliczeniowym.
Przekladniki pradowe i napieciowe podlegaja sprawdzeniu przed zainstalowaniem.
Dla wvrzadzenn wcezesniej uzZytkowanych, wlasciciel przekladnikéw dostarcza
protokét ze sprawdzenia potwierdzajacy poprawno$¢ i zgodno$¢ danych
znamionowych oraz oznaczen przekladnika ze stanem faktycznym, ktéry wraz z
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wcezesnie] wystawionym Swiadectwem legalizacji, protokotem lub S$wiadectwem
badaft kontrolnych przekazuje do OSD. W przypadku braku wczesSniej
wystawionych Swiadectw lub protokétéw, wymagane jest ich uzyskanie poprzez
przeprowadzenie badal w uprawnionym laboratorium zgodnie z obowigzujacymi
normami 1 przepisami. PowyZsze uvrzadzenia powinny posiada¢ ceche
zabezpieczajacq potwierdzajacq dokonanie badaf przez uprawnione laboratorinm.
Przyjete do eksploatacji liczniki pradu statego powimny posiada¢ $wiadectwo
przeprowadzenia préby typu przez wyspecjalizowane laboratoria (jednostki
notyfikowane lub posiadajace akredytacje¢ wydana przez Polskie Centrum
Akredytacii) przeprowadzone zgodnie z norma PN-EN 50463:2007.

Uktady pomiarowe pdtposrednie i posrednie musza by¢ wyposazone w przekltadniki
pomiarowe w kazdej z trzech faz oraz w liczniki tréjsystemowe.
Uktady pomiarowe powinny by¢ zainstalowane:

a) w przypadku wytwdrcdw — po stronie gdérmego napigcia transformatordw
blokowych i transformatoréw potrzeb ogdlnych,

b) w przypadku odbiorcéw — na napigciu sieci, do ktérej dany odbiorca jest
przytaczony,

¢) w przypadku wytworcdw posiadajacych odnawialne Zrédla energii oraz zrédla
pracujace w skojarzeniu, dodatkowo mna zaciskach generatora w celu
potwierdzania ilosci energii dla potrzeb wydawania Swiadectw pochodzenia,

d) w przypadku pojazdéw trakcyjnych, bezpoSrednio na pojazdach trakcyjnych.
Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSD, bedace Uczestnikami Rynku
Bilansujacego instaluja dla celéw kontrolnych, bilansowych i rozliczeniowych,
vktady pomiarowe energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami okreS$lonymi przez
Operatora Systemu Przesylowego w IRiESP.

OSD po przez OSDp vzgadnia z OSP protokoly pobierania oraz przetwarzania

danych pomiarowych z LSPR, dla potrzeb transmisji danych do Operatora Systemu

Przesylowego i ich zabezpieczenia przed utrata danych.

OSD uzgadnia z OSDp protokét transmisji danych pomiarowych oraz okre$laja

standard protokotu transmisji obowiazujacy wszystkie podmioty przylaczone do

sieci dystrybucyjne;j.

Rozwigzania techniczne poszczegdlnych ukladéw pomiarowych dzieli si¢ na 9

kategorii:

a) kat. Al -uklady pomiarowe na napieciu przylaczenia podmiotu 110 kV
i wyzszym, dla pomiaréw energii elektrycznej przy mocy znamionowej
urzadzenia, instalacji lub sieci 30 MVA i wyZszej,

b) kat. A2 -uklady pomiarowe na napieciu przylaczenia podmiotu 110 kV
i wyzszym, dla pomiaréw energii elektrycznej przy mocy znamionowej
urzadzenia, instalacji lub sieci zawartej w przedziale od 1| MVA do 30 MVA,

¢) kat. A3 - uvklady pomiarowe na napigciu przylaczenia podmiotu 110 kV
i wyzszym, dla pomiaréw energii elektrycznej przy mocy znamionowej
urzadzenia, instalacji lub sieci mniejszej niz 1 MVA,

d) kat. Bl - vklady pomiarowe dla urzadzef, instalacji lub sieci podmiotéw
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przytaczonych na napi¢ciu nizszym niz 110kV i wyZzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 30 MW lub rocznym zuzyciu energii elektryczne;j
nie mniejszym niz 200 GWh,

e) kat. B2 - vklady pomiarowe dla urzadzef, instalacji lub sieci podmiotéw
przytaczonych na napi¢ciu nizszym niz 110kV i wyzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 5 MW i nie wigkszej niz 30 MW (wylacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mmniejszym niz 30 GWh i nie
wigkszym niz 200 GWh (wylacznie),

f) kat. B3 - uklady pomiarowe dla vrzadzen, instalacji lub sieci podmiotéw
przytaczonych na napi¢ciu nizszym niz 110kV i wyZzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie mniejszej niz 800 kW i nie wigkszej niz 5 MW (wylacznie) lub
rocznym zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 4 GWh i nie wigkszym
niz 30 GWh (wylacznie),

g) kat. B4 - vklady pomiarowe dla urzadzef, instalacji lub sieci podmiotéw
przytaczonych na napigciv nizszym niz 110kV i wyZzszym niz 1 kV, o mocy
pobieranej nie wickszej niz 800 kW lub rocznym zuZyciu energii elektrycznej
nie wickszym niz 4 GWh,

h) kat. C1 - uklady pomiarowe dla podmiotéw przylaczonych na napieciu nie
wyzszym niz 1 kV o mocy pobieranej nie mniejszej niz 40 kW lub rocznym
zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 200 MWh,

i) kat. C2 - uklady pomiarowe dla podmiotéw przylaczonych na napieciu nie
wyzszym niz 1 kV o mocy pobieranej mniejszej niz 40 kW lub rocznym
zuzyciu energii elektrycznej nie mniejszym niz 200 MWh,

W przypadku ukladéw pomiarowych kategorii B i C, kwalifikacja do
poszczegdlnych kategorii jest uwarunkowana przekroczeniem granicznej warto$ci
jednego z dwéch wymienionych kryteriéw tj. mocy pobieranej lub rocznego
zuzycia energii. Warto$¢ mocy pobierane] ustalana jest z uwzglednieniem wartosci
mocy przylaczeniowej podmiotu.

Zakwalifikowanie do poszczegdlnych kategorii dokonywane jest w momencie
zaistnienia co najmniej jednego z przypadkéw o ktérych mowa w pkt. IL87.1.1. a),
b) oraz ¢).

Liczniki energii elektrycznej powinny posiadac, co najmniej klas¢ doktadno$ci
odpowiednig dla kategorii pomiaru oraz umozliwiac:

a) dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz biermnej dla wytwércdw i
odbiorcéw posiadajacych zrédta wytwoéreze mierzony w czterech kwadrantach z
rejestracja profili obcigzenia,

b) jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii
biernej z rejestracja profili obcigzenia dla odbiorcéw nie posiadajacych zrodet
wytwoérczych oraz mocy przylaczeniowej nie mniejszej niz 40 kW,

¢) jednokierunkowy pomiar energii czynnej, a w uzasadnionych przypadkach
pomiar energii biernej — dotyczy tylko ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych
odbiorcow zaliczonych do kategorii C2,

d) jednokierunkowy pomiar energii czynnej z rejestracjq profili obciaZenia — dla
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pomiaru na zaciskach generatora, w celu potwierdzania ilo$ci wytworzonej
energii dla potrzeb wydawania $wiadectw pochodzenia.
Transmisja danych z ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej do
LSPR powinna by¢ realizowana za poSrednictwem:

a) wyjs¢ cyfrowych licznikéw energii elektrycznej,

b) wyjs¢ cyfrowych rejestratoréw (koncentratoréw), ktére to rejestratory
(koncentratory) beda pozyskiwaly dane za pomoca wyj$¢ cyfrowych licznikéw
energii elektryczne;.

Wymagania c¢o do szybkosci 1 jakoSci transmisji danych kanalami

telekomunikacyjnymi okresla OSD.

Dla ukladéw pomiarowych energii elektrycznej poszczegdlnych kategorii

wymagane jest:

a) dla kategorii: Al i A2 - stosowanie dwoch réwnowaznych uktadow
pomiarowych — ukladu pomiarowo-rozliczeniowego podstawowego i ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego rezerwowego,

b) dla kategorii: B1 i B2 — stosowanie dwoéch ukladéw pomiarowych — ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego i vkladu pomiarowo-kontrolnego,

Dla pozostalych kategorii dopuszcza si¢ stosowanie uvkladéw pomiarowo-
kontrolnych, przy czym moga by¢ one przylaczone do vzwojenia przekladnikéw
vktadu pomiarowo-rozliczeniowego.

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowego okresla OSD, w warunkach
przylaczenia lub umowie dystrybucji lub umowie kompleksowe;j.

Przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z
mocy umownej miescil si¢ w granicach 20-120% ich pradu znamionowego. W
szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, za zgoda OSD, dopuszcza si¢ stosowanie
przekladnikéw pradowych o przeciazalnosci do 200% pradu znamionowego, przy
zachowanin doktadno$ci pomiarn wymaganego w danej klasie.

W przypadku zrédet, przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad
pierwotny wynikajacy z mocy umownej miescit si¢ w granicach:

a) 20-120% prado znamionowego przekladnikéw o klasie doktadnosci 0,5,

b) 5-120% pradu znamionowego przektadnikédw o klasie doktadnosci 0,55
i0,2,

¢) 1-120% pradu znamionowego przektadnikéw o klasie doktadnosci 0,28S.

W przypadku zastosowania przekladnikéw pradowych o klasie doktadno$ci 0,55
lub 0,28 ich prad znamionowy wtdrny winien wynosi¢ SA.

Przektadniki pradowe i napi¢ciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony
wtdrnej zawieralo si¢ miedzy 25%, a 100% warto$ci nominalnej mocy
vzwojen/rdzeni przekladnikéw. W przypadku wystapienia koniecznos$ci docigzenia
rdzenia pomiarowego jako dociaZenie naleZy zastosowal atestowane rezystory
instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania.

Do uzwojenia wtérnego przektadnikéw pradowych w vkladach pomiarowych nie
mozna przytacza¢ innych przyrzadéw poza licznikami energii elektrycznej oraz w
vzasadnionych przypadkach rezystoréw dociazajacych.
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Wspdlczynnik bezpieczenistwa przyrzadu (FS) dla przekladnikéw pradowych
w vkladach pomiarowych podstawowych i rezerwowych powinien by¢ <5. W
przypadku modernizacji ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych dopuszcza sig
pozostawienie dotychczasowych przekladnikéw pradowych o wspdlczynniku FS
<10, o ile spelniaja one pozostate wymagania IRiESD.

Wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w
sklad ukladu pomiarowego energii elektrycznej muszaq byC przystosowane do
plombowania. Plombowanie musi umozliwia¢ zabezpieczenie przed: zmiang
parametréw lub nastaw urzadzen wchodzacych w sklad ukladu pomiarowego oraz
ingerencja powodujaca zafalszowanie jego wskazaf.

W przypadku zmian mocy umownej lub iloSci pobieranej energii elektrycznej,
zmiana kwalifikacji ukladu pomiarowego do kategorii okre$lonej w pkt. 11.8.1.8.,
nastepuje na wniosek odbiorcy lub OSD. Dostosowanie ukladu do wymagan nowej
kategorii spoczywa na wlascicielu ukltadu pomiarowego.

W przypadku zmiany charakteru odbioru, OSD moze nakaza¢ wprowadzenie zmian
w istniejacym vkladzie pomiarowo-rozliczeniowym (np. pomiar energii biernej lub
strat).

Whszelkie stwierdzone nieprawidlowosci w dziataniu ukladu pomiarowego lub jego
elementu winny by¢ niezwlocznie wzajemnie zglaszane przez odbiorce, sprzedawce
lub OSD (zwanymi dalej ,,Stronami umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub
umowy kompleksowej”).

W przypadku podejrzenia nieprawidtowosci dziatania uktadu pomiarowego lub jego
elementu, kazda ze Stron umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy
kompleksowej, ma prawo zada¢ laboratoryjnego sprawdzenia prawidlowosci
dziatania uktadu pomiarowego lub jego elementu.

W przypadko zgloszenia Zadania laboratoryjnego sprawdzenia prawidlowoS$ci
dzialania ukladu pomiarowego lub jego elementu, wlasciciel vktadu pomiarowego
zapewnia demontaz wskazanego elementu uvkladu pomiarowego. Demontaz
nastepuje w obecnosci przedstawiciela odbiorcy i OSD.

OSD przekazuje zdemontowany element uktadu pomiarowego do laboratoryjnego
sprawdzenia prawidlowos$ci dzialania w terminie 14-stu dni od dnia zgloszenia
zadania. JeZeli wlaScicielem uktadu pomiarowego jest podmiot inny niz OSD, to
podmiot ten ma obowiazek przekaza¢ OSD zdemontowany element ukladu
pomiarowego bezposrednio po jego demontazu.

Jezeli laboratoryjne sprawdzenie nie wykaze bledéw w dziataniv zdemontowanego
elementu vkladu pomiarowego, to podmiot wnioskujacy o sprawdzenie ponosi
koszty sprawdzenia oraz demontazu i montazu badanego elementu.

OSD przekazuje odbiorcy/wytwérey kopi¢ wyniku laboratoryjnego sprawdzenia,
niezwlocznie po jego otrzymaniu.

Jezeli OSD nie jest wlascicielem ukltadu pomiarowego, OSD zwraca zdemontowany
element ukladu pomiarowego wiascicielowi w terminie do 60-go dnia, od dnia jego
otrzymania od podmiotu wykonujacego laboratoryjne sprawdzenie prawidlowosci
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jego dziatania, o ile Zadna ze Stron (OSD, odbiorca, wytworca) nie wystapi
z wnioskiem, o ktérym mowa w pkt. I1.8.1.26.

W ciagn 30-stu dni od dnia otrzymania kopii wyniku badania laboratoryjnego,
kazda ze Stron umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowe;
moze zleci¢ wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio
zdemontowanego elementu ukladu pomiarowego. OSD umozliwia przeprowadzenie
takiej ekspertyzy.

Koszt ekspertyzy, o ktérej mowa w pkt. I1.8.1.26. pokrywa podmiot, ktdry
wnioskuje o jej przeprowadzenie.

W okresie zdemontowania elementu ukladu pomiarowego, wlasciciel ukladu
pomiarowego zapewni zast¢pczy element ukladu pomiarowego, ktéry bedzie
spelnial wymagania techniczne okre$lone w niniejszej IRIESD. W uzasadnionych
przypadkach, na okres zdemontowania elementu vkladu pomiarowego, OSD moze
odplatnie uZyczy¢ zastgpezy element ukltadu pomiarowego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w dzialaniu vkladu pomiarowego,
z wylaczeniem nielegalnego poboru energii elektrycznej, wlasciciel ukladu
pomiarowego zwraca koszty, o ktérych mowa w pkt. 11.8.1.23. 1 I1.8.1.27., a OSD
dokonuje korekty dostarczonej/odebranej energii elektrycznej, na podstawie ktérej
dokonywane sa korekty rozliczef pomi¢dzy podmiotami prowadzacymi rozliczenia
tego podmiotu, o ile do rozlicze nie moZna bylo wykorzysta¢ wskazafl innego
vktadu pomiarowego.

W przypadku stwierdzenia prawidtowosci w dziataniu ukladu pomiarowego energii
elektrycznej, strona wnioskujaca o sprawdzenie ukladu pomiarowego pokrywa
vzasadnione koszty zwigzane z demontazem, montazem 1 wypozyczeniem
zastepczego elementu ukladu pomiarowego.

W przypadku wymiany ukladu pomiarowego lub jego elementu w trakcie
dostarczania energii elektrycznej, a takze po zakofczeniu jej dostarczania, OSD
wydaje odbiorcy/wytwdrcy dokument zawierajacy dane identyfikujace uklad
pomiarowy i stan wskazan licznika w chwili demontaZu.

Wymagania dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii A.

Uklady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii Al powinny spelnia¢ nast¢pujace

wymagania:

a) przekladniki pradowe i napieciowe w uvkladach pomiarowych powinny miec
dwa rdzenie i dwa uzwojenia pomiarowe o klasie dokladnosci nie gorszej niz
0,2 stuZzace do pomiaru energii elektrycznej,

b) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowych powinny mie¢ klase
doktadno$ci nie gorsza niz 0,2 dla energii czynnej i nie gorsza niz
1 dla energii biernej,

¢) liczniki energii elektrycznej powinny vmozliwia¢ wspdtprace z LSPR OSD.
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Uklady pomiarowo-rozliczeniowe kategorii A2 powinny spelnia¢ nastg¢pujace

wymagania:

a) przekladniki pradowe i napieciowe w uvkladach pomiarowych powinny miec
klase doktadnosci nie gorsza niz 0,5,

b) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowych powinny mie¢ klase
doktadnosci nie gO1874 niz 0,5 dla energii czynnej
i nie gorsza niz 3 dla energii biernej,

¢) liczniki energii elektrycznej powinny vmozliwia¢ wspdtprace z LSPR OSD.

Ukltady pomiarowo - rozliczeniowe kategorii A3 powinny spelnia¢ nast¢pujace

wymagania:

a) przekladniki pradowe i napig¢ciowe w ukladach pomiarowych powinny miec
klase doktadnosci nie gorsza niz 0,5,

b) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowych powinny mie¢ klase
doktadnos$ci nie gorszaniz 1 dla energii czynneji 3 dla energii biernej,

¢) liczniki energii elektrycznej powinny vmozliwia¢ wspédtprace z LSPR OSD.

Dla uvkladéw pomiarowych kategorii Al 1 A2 wymaga si¢ stosowania
réwnowaznych uktadow pomiarowych: pomiarowo-rozliczeniowego
podstawowego 1 pomiarowo-rozliczeniowego rezerwowego, przy czym:

a) w ukladach pomiarowych kategorii Al zasilanie uvkladu podstawowego
irezerwowego odbywa si¢ z oddzielnych rdzeni/uzwojenh przektadnikéw
zainstalowanych w tym samym miejscu oraz oba uklady spelniaja wymagania
okre$lone w pkt. IL8.2.1.,

b) w uvkladach pomiarowych kategorii A2 spelnione sa wymagania okresSlone
w pkt. I1.8.2.2.

Uktady pomiarowe kategorii Al, A21i A3 powinny:

a) posiada¢ uklady synchronizacji czasu rzeczywistego co najmniej raz na dobe
oraz vklady podtrzymania zasilania zrédlami zewnetrznymi,

b) umozliwia¢ avtomatyczne zamykanie okresu rozliczeniowego, rejestracje
i przechowywanie w pami¢ci pomiardw mocy czynnej 15 minutowej przez
co najmniej 63 dni,

¢) umozliwia¢ odczyt lokalny w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w
celach kontrolnych.

Uktady pomiarowo - rozliczeniowe kategorii Al, A2 i A3 powinny zapewniac
wspdlprace z LSPR OSD, w tym biezacy odczyt danych pomiarowych.— za
posrednictwem wyj$¢ cyfrowych licznikéw energii elektryczne;j.

Kanaty telekomunikacyjne do realizacji transmisji danych powinny posiada¢ pelna,
fizycznie niezaleZzna rezerwacj¢ taczy telekomunikacyjnych.

Wymagania dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii B.

Dla ukladéw pomiarowych kategorii Bl, powinny by¢ spelnione nastg¢pujace

wymagania:

a) konieczne jest stosowanie dwéch ukladéw pomiarowych — uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego i ukladu pomiarowo-kontrolnego, zasilanych z oddzielnych
przekladnikéw pradowych i napieciowych, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
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b)

)

d)

g)

h)

i)

przekladnikéw z dwoma vzwojeniami pomiarowymi na jednym rdzeniu,
przekltadniki pradowe i napi¢ciowe w ukladach pomiarowych powinny mie¢
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladno$ci nie gorszej niz 0,5
(zalecana klasa 0,2) stuZzace do pomiaru energii czynnej,

liczniki energii elektrycznej w vkladach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mie¢ klas¢ nie gorszaq niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorszq niz 1 dla energii
biernej,

liczniki energii elektrycznej w vkladach pomiarowo-kontrolnych powinny mie¢
klas¢ doktadno$ci nie gorszq niz 1 dla energii czynnej i nie gorszgq niz 2 dla
energii biernej,

vklady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w
pami¢ci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni i automatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy,

vkltady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dob¢ oraz podtrzymanie zasilania zrédiami
zewnegtrznymi,

vktady pomiarowe powinny zapewniac transmisj¢ danych do LSPR OSD co
najmniej raz na dobg,

dla uvkladu pomiarowo-rozliczeniowego (podstawowego) wymagana jest
rezerwowa droga transmisji danych pomiarowych, przy czym dopuszcza sie
wykorzystanie wurzadzen teleinformatycznych odbiorcy (np. poprzez
wystawianie danych na serwer ftp, dedykowane platformy wymiany danych lub
za pomocq poczty elektronicznej),

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku
awarii faczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

11.8.3.2. Dla uktadéw pomiarowych kategorii B2, powinny by¢ spelnione nast¢pujace
wymagania:

a)

b)

<)

d)

e)

g)

konieczne jest stosowanie dwoch uktadéw pomiarowych — uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego i uklad pomiarowo-kontrolnego; uktady moga by¢ zasilane
z jednego uzwojenia przekltadnika,

przekltadniki pradowe i napi¢ciowe w ukladach pomiarowych powinny mie¢
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnoSci nie gorszej niz 0,5
(zalecana klasa 0,2) sluZzace do pomiaru energii czynnej,

liczniki energii elektrycznej w vkladach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mie¢ klas¢ nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii
biernej,

liczniki energii elektrycznej w vkladach pomiarowo-kontrolnych powinny mie¢
klase nie gorsza niz 1 dla energii czynnej i nie gorszq niz 2 dla energii biernej,
vklady pomiarowe powinny vumozZliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie
w pami¢ci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez
co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

vkltady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dob¢ oraz podtrzymanie zasilania ze zrédel
zewngtrznych,

vkltady pomiarowo-rozliczeniowe powinny =zapewnia¢ transmisj¢ danych
pomiarowych do LSPR OSD co najmniej raz na dobeg,
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h)

powinien by¢ mozliwy lokalny, pelny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku
awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

11.8.33. Dla uktadéw pomiarowych kategorii B3, powinny by¢ spelnione nast¢pujace
wymagania:

a)

b)

d)

e)
)

przekltadniki pradowe i napi¢ciowe w ukladach pomiarowych powinny mie¢
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnoSci nie gorszej niz 0,5
(zalecana klasa 0,2) sluZzace do pomiaru energii czynnej,

liczniki energii elektrycznej w vkladach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mie¢ klas¢ nie gorsza niz 0,5 dla energii czynnej i nie gorsza niz 1 dla energii
biernej,

vklady pomiarowe powinny vumozZliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie
w pami¢ci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez
co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

vkltady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dob¢ oraz podtrzymanie zasilania ze zrédel
zewngtrznych,

vkltady pomiarowo-rozliczeniowe powinny =zapewnia¢ transmisj¢ danych
pomiarowych do LSPR OSD co najmniej raz na dobg,

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku
awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

11.8.34. Dla vktadéw pomiarowych kategorii B4, powinny by¢ spelnione nast¢pujace
wymagania:

a)

b)

<)

d)

e)

przekltadniki pradowe i napi¢ciowe w ukladach pomiarowych powinny mie¢
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnosci nie gorszej niz 0,5 stuzace
do pomiaru energii czynnej,

liczniki energii elektrycznej w ukltadach pomiarowo - rozliczeniowych powinny
mie¢ klas¢ nie gorszg niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii
biernej,

vkltady pomiarowe powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie
w pami¢ci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez
co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac okres rozliczeniowy,

vkltady pomiarowe powinny posiada¢ uklady synchronizacji czasu
rzeczywistego co najmniej raz na dobe,

vkltady pomiarowo-rozliczeniowe powinny =zapewnia¢ transmisj¢ danych
pomiarowych do LSPR OSD co najmniej raz na dobg,

powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladu pomiarowego w przypadku
awarii taczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

11.8.4. Wymagania dla ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych kategorii C.
11841  Wymagania dla uktadéw pomiarowych kategorii C1 sa nastgpujace:

a)

b)

przekltadniki pradowe i napi¢ciowe w ukladach pomiarowych powinny mie¢
rdzenie uzwojenia pomiarowego o klasie dokladnosci nie gorszej niz 0,5 stuzace
do pomiaru energii czynnej,

liczniki energii elektrycznej w ukltadach pomiarowo - rozliczeniowych powinny
mie¢ klas¢ nie gorszg niz 1 dla energii czynnej i nie gorsza niz 2 dla energii
biernej,
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¢) uvklady pomiarowe powinny vumozZliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie
w pami¢ci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni i antomatycznie zamyka¢ okres rozliczeniowy,

d) uvkltady pomiarowo-rozliczeniowe powinny =zapewnia¢ transmisj¢ danych
pomiarowych do LSPR OSD co najmniej raz na dobg,

e) powinien by¢ mozliwy lokalny odczyt uktadu pomiarowego w przypadku awarii
laczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych.

I1.8.4.2. Wymagania dla uktadéw pomiarowych kategorii C2 sg nastgpujace:
a) liczniki energii elektrycznej w ukladach pomiarowo-rozliczeniowych powinny
mie¢ klas¢ doktadno$ci nie gorsza niz 2 dla energii czynnej,
b) OSD moze zadecydowac o koniecznosci:
— realizowania przez uvklad pomiarowy rejestracji i przechowywania
w pami¢ci pomiaréw mocy czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez co
najmniej 63 dni,
— realizowania przez uvklad pomiarowy transmisji danych pomiarowych do
LSPR OSD,
f) pomiaru mocy i energii biernej.
11.8.5. W . . . - .
ymagania zwigzane z systemami teletransmisyjnymi

I1.8.5.1. OSD odpowiada za utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej
niezbednej do wlasciwego prowadzenia ruchu sieci dla obszaru swojego dziatania.

11.8.5.2.  Infrastruktura telekomunikacyjna powinna vmozliwia¢ wspdlprace z OSDp, a w
przypadkach okre$lonych przez OSD réwnieZ z innymi podmiotami.

I1.8.53. W zakresach, gdzie wymagane jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb
wymienionych w pkt. IV.48.1. zainteresowane strony wzajemnie vuzgadniaja
migdzy soba zakres i szczegdlowe wymagania, wraz z okreSleniem sposobdw
sfinansowania niezbednych dziatan.

11.9. DANE PRZEKAZYWANE DO OSD PRZEZ PODMIOTY PRZYLACZONE
I PRZYEACZANE DO SIECI DYSTRYBUCYJNE]J

11.9.1. Zakres danych

I1.9.1.1.  Dane przekazywane do OSD przez podmioty przylaczane i przylaczone do sieci
dystrybucyjnej obejmuja:

a) dane opisujace stan istniejacy,
b) dane prognozowane dla perspektywy okreslonej przez OSD,
¢) dane pomiarowe.

9.1.2.  Wytwdérey posiadajacy jednostki wytwéreze oraz farmy wiatrowe przylaczone do
sieci dystrybucyjnej OSD o mocy osiagalnej réwnej SMW 1 wyzZszej, przekazuja
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11.9.2.
1m9.2.1.

11.9.2.2.

11.9.2.3.

11.9.3.
11.9.3.1.

11.9.3.2.

dane do Centralnego rejestru jednostek wytwdrczych prowadzonego przez OSP
zgodnie z zasadami opisanymi w IRIESP.

Dane opisujgce stan istniejgcy
Wytwérey przekazuja do OSD nastepujace dane opisujace stany istniejace swoich
instalacji i urzadzen:

a) moc osiagalna,
b) schematy, plany i konfiguracje gléwnych uktadéw elektrycznych,
¢) dane jednostek wytwérczych,

d) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowe;.

Odbiorcy wskazani przez OSD przylaczeni do sieci dystrybucyjnej, przekazuja do
OSD nastepujace dane opisujace stan istniejacy swoich instalacji i urzadzen:

a) dane o liniach wraz ze schematami i planami, transformatorach,
b) dane o ewentualnych jednostkach wytworczych,

¢) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowe;.

Forme¢ przekazywanych danych, termin oraz sposdb przekazania podmioty
vzgadniaja z OSD.

Dane prognozowane dla perspektywy czasowej okreslonej przez OSD

Dane prognozowane opisujace waronki pracy urzadzen, instalacji i sieci podmiotéw
przylaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD obejmuja dla kazdego roku w
zaleZzno$ci od potrzeb:

a) informacje o jednostkach wytwérczych,
b) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energi¢ elektryczna,
¢) informacje o projektach zarzadzania popytem,

d) inne dane w zakresie uzgodnionym przez OSD i podmiot przylaczony do sieci
dystrybucyjnej OSD.

Forme przekazywanych danych prognozowanych, stopief szczegdlowosci, termin
oraz sposéb przekazania podmioty uzgadniaja z OSD.

WARUNKI KORZYSTANIA Z SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

II1.1. Charakterystyka korzystania z sieci elektroenergetycznych
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1.1,

r.1.2.

Ir.1.3.

Korzystanie z sieci dystrybucyjnej umozliwia realizacj¢ dostaw energii
elektrycznej w  sposéb ciagly 1 niezawodny, przy zachowaniu
obowiazujacych standardéw jakoSciowych.

OSD na zasadzie rOwnoprawnego traktowania oraz na zasadach i w zakresie
wynikajacym z obowigzujacych przepiséw prawa i IRIESD, $wiadczy ustugi
dystrybucji, zapewniajac wszystkim uzytkownikom systemu, zaspokojenie
vzasadnionych potrzeb w zakresie dystrybucji energii elektryczne;j.

W zakresie dystrybucji energii elektrycznej OSD w szczegdlnoscei:

a) dokonuje transportu energii elektrycznej wprowadzanej do lub odbieranej
z miejsc dostarczania okreslonych w vumowie o S$wiadczenie uvstug
dystrybuciji energii elektrycznej,

b) zapewnia dlugoterminowa zdolno$¢ systemu dystrybucyjnego do
zaspokojenia uzasadnionych potrzeb w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej, poprzez nalezyty rozwdj, rozbudowe, -eksploatacje,
konserwacj¢ 1 remonty infrastruktury sieciowej, w zakresie sieci
dystrybucyjnej;

¢) przekazuje dane pomiarowo - rozliczeniowe, niezbe¢dne do prowadzenia
procesu rozliczen pomig¢dzy OSD i1 uzytkownikami systemu oraz
pomiedzy nzytkownikami systemu.

II1.2. Warunki $wiadczenia przez OSD ustug dystrybucji energii elektrycznej

r.2.1.

Ir.2.2.

Ir.2.3.

r.2.4.

I.2.5.

Swiadczenie ustug dystrybucji odbywa si¢ na podstawie umowy o

swiadczenie uslug dystrybucji oraz na warunkach okreSlonych w koncesji
OSD na dystrybucje energii elektrycznej, IRIESD i Taryfie OSD.

Podmiot zainteresowany korzystaniem =z uslug dystrybucji energii
elektrycznej Swiadczonych przez OSD jest zobowiazany zloZzy¢ wniosek o
zawarcie umowy o Swiadczenie vstug dystrybucji energii elektrycznej.

Zlozenie wniosku o zawarcie umowy o S$wiadczenie uslug dystrybucji
odbywa si¢ zgodnie z procedurg opisana w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej w  czgSci  dotyczacej bilansowania systemu
dystrybucyjnego i zarzadzania ograniczeniami systemowymi (zwanej dalej
»IRiIESD-Bilansowanie) tak jak w przypadku pierwszej zmiany sprzedawcy.

OSD opracowunje i udostgpnia uzytkownikom systemu wzory uméw o
swiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej wlasciwe dla
poszczegdlnych grup (typdw) uZzytkownikdw systemu dystrybucyjnego.

W przypadkach, zwigzanych w szczegdlnoSci ze zmiang IRiESD lub aktéw
prawnych  wplywajacych na zmiane dotychczasowych  warunkéw
swiadczenia uslug dystrybucji energii elektrycznej, skutkujacych
konieczno$cig dokonania istotnych zmian postanowien zawartych uméw o
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I.2.6.

r.2.7.

r.2.8.

Ir.2.9.

swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej, OSD mozZe vdostepniac
wzory anekséw do tych umoéw.

Udostepnianie wzordw uméw o Swiadczenie ustlug dystrybucji energii
elektrycznej lub wzoréw anekséw do tych uméw odbywa si¢ poprzez ich
opublikowanie i aktvalizacje na stronie internetowej OSD.

Wzory uméw, o ktérych mowa powyzZej, stanowig podstawe do
przygotowania projektu umowy o Swiadczenie vstug dystrybucji energii
elektrycznej, jak tez projektu aneksu do tych umoéw.

Uzytkownicy systemu dystrybucyjnego wnosza do OSD oplate za
swiadczone przez OSD ustugi dystrybucji energii elektryczne;.

Oplata za $wiadczone przez OSD uslugi dystrybucji energii elektrycznej
naliczana jest zgodnie z Taryfa OSD zatwierdzong przez Prezesa URE.

II1.3. Standardy jakoSciowe obshugi uzytkownikow systemmu

IIL.3.1. Postanowienia ogdlne

Im.3.1.1. OSD $wiadczy ustugi dystrybucji na zasadzie réwnoprawnego traktowania
wszystkich uzytkownikéw systemu.

Im.3.1.2. W celu realizacji powyzszego obowiazku OSD w szczegdlnosci:

a) opracowujei udost¢pnia wzory wnioskéw i uméw oraz IRiESD,

b) publikuje na swojej stronie internetowej informacje, ktérych obowigzek
publikacji wynika z powszechnie obowigzujacych przepiséw, decyzji
administracyjnych i IRIESD.

I.3.1.3. Ustala si¢ nast¢pujace standardy jakoSciowe obstugi odbiorcow:

1) przyjmowanie od odbiorcdw, przez cala dobe, zgloszen i reklamacii
zwigzanych z dostarczaniem energii elektrycznej,

2) bezzwloczne przystgpowanie do usuwania zaklécen w dostarczaniu
energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidlowa praca sieci,

3) udzielanie odbiorcom, na ich Zadanie, informacji o przewidywanym
terminie wznowienia dostarczania energii elektrycznej przerwanego z
powodu awarii w sieci,

4) powiadamianie odbiorcéw, z co najmniej pi¢ciodniowym wyprzedzeniem,
o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii
elektrycznej, w formie:

a) ogloszen internetowych lub w inny sposdéb zwyczajowo przyjety na
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danym terenie - odbiorcéw zasilanych z sieci o mnapigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV,

b) indywidualnych zawiadomien pisemnych, telefonicznych lub za
pomocg innego $rodka komunikowania si¢ - odbiorcéw zasilanych z
sieci o napigcin znamionowym wyzZszym niz 1 kV;

5) informowanie na pi$mie, z co najmnie;j:

a) tygodniowym wyprzedzeniem - odbiorcéw zasilanych z sieci o
napigciv znamionowym wyzszym niz 1 kV, o zamierzonej zmianie
nastawienl w automatyce zabezpieczeniowej i innych parametrach
majacych wplyw na wspdtprace ruchowa z siecia,

b) rocznym wyprzedzeniem - odbiorcOw zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, o konieczno$ci dostosowania
urzadzel 1 instalacji do zmienionego mnapiecia znamionowego,
podwyZszonego poziomu pradéw zwarcia, zmiany rodzaju przylacza
lub innych warunkéw funkcjonowania sieci,

¢) 3-letnim wyprzedzeniem — odbiorcéw zasilanych z sieci o napieciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV, o koniecznosci dostosowania
urzadzel 1 instalacji do zmienionego mnapiecia znamionowego,
podwyzszonego poziomu pradéw zwarcia lub zmianie innych
warunkéw funkcjonowania sieci;

6) odplatne podejmowanie stosownych czynnoSci w sieci w celu
umozliwienia bezpiecznego wykonania, przez odbiorce lub inny podmiot,
prac w obszarze oddzialywania tej sieci,

7) nieodptatne udzielanie informacji w sprawie zasad rozliczenl oraz
aktualnych taryf,

8) rozpatrywanie wnioskéw 1 reklamacji, odbiorcy w sprawie rozliczen i
udzielanie odpowiedzi, nie pdzniej niZ w terminie 14 dni od dnia zloZenia
wniosku lub zgloszenia reklamacii, chyba ze w umowie migdzy stronami
okre$lono inny termin, z wylaczeniem spraw okre$lonych w podpunkcie
9, ktére sq rozpatrywane w terminie 14 dni od zakoficzenia stosownych
kontroli i pomiardw,

9) na wniosek odbiorcy, w miar¢ mozZliwosci technicznych i
organizacyjnych, dokonywanie sprawdzenia dotrzymania parametrow
jakoSciowych energii elektrycznej, dostarczanej z sieci, okreslonych w
aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne lub w vmowie lub
niniejszej IRIESD, poprzez wykonanie odpowiednich pomiaréw. W
przypadku zgodno$ci zmierzonych parametréw ze standardami
okre$lonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne lub
w umowie lub niniejszej IRIESD, koszty sprawdzenia i pomiaréw ponosi
odbiorca na zasadach okreslonych w taryfie OSD,

10) na pisemny wniosek odbiorcy, po rozpatrzeniu i uznaniu jego zasadnosci,
udzielanie bonifikaty, zgodnie z obowiazujacymi przepisami i taryfa
OSD, za niedotrzymanie parametréw jakoSciowych energii elektrycznej, o
ktérych mowa w aktach wykonawczych do vstawy Prawo energetyczne
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lub w umowie lub niniejszej IRIESD.

nr.3.1.4.

Na zadanie odbiorcy OSD dokonuje sprawdzenia prawidlowosci dzialania
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego na zasadach i w terminach okreslonych
w ustawie Prawo energetyczne i aktach wykonawczych do tej ustawy.

II.3.1.5. OSD  udziela informacji vZzytkownikom systemu oraz podmiotom
ubiegajacym si¢ o przylaczenie do sieci nt. Swiadczonych uslug
dystrybucyjnych oraz zasad i procedur zmiany sprzedawcy.

II.3.1.6. Informacje ogdlne udostepnione sg przez OSD:

a) nastronnie internetowej OSD www.dalkiapowerline.pl,
b) w niniejszej IRIESD opublikowanej na stronach internetowych OSD,
c) w sekretariacie OSD.

Im.3.1.7. Informacje szczegdlowe udzielane sa na zapytanie odbiorcy zloZone

pisemnie nast¢pujacymi drogami:

a) osobiscie w sekretariacie OSD.

b) listownie na adres OSD,

¢) poczta elektroniczng,

d) faksem,

e) telefonicznie pod numerami telefonéw zamieszczonymi na stronie
internetowej OSD.

I.3.1.8. Odpowiedzi na zapytanie zlozone pisemnie w formie listownej lub
elektronicznej przez odbiorce OSD udziela w terminie do 14 dni od daty
wplyniecia zapytania do OSD.

II1.3.2. Postepowanie reklamacyjne

I.3.2.1. Reklamacje podmiotéw zobowigzanych do stosowania IRIESD powinny by¢
zglaszane w formie pisemne;j.

1.3.2.2. Reklamacje powinny by¢ dostarczone do OSD, na adres:

Dalkia Powerline spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia w Kaczycach
43-417 Kaczyce
Ul. G. Morcinka 17

I.3.2.3. Skierowanie przez podmiot reklamacji do OSD powinno zawieraC

w szczegdlnosci:
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1.3.2.4.

II1.3.2.5.

II1.3.2.6.

I.3.2.7.

II.3.2.8.

a) dane adresowe podmiotu;
b) dane jakie przylacza/miejsca dostarczania dotyczy reklamacja;

¢) date zaistnienia oraz opis i przyczyn¢ okolicznosci stanowigcych
podstawe reklamacji wraz z uzasadnieniem;

d) zglaszane zadanie;

e) dokumenty uzasadniajace zadanie.

OSD rozstrzyga zgloszong reklamacj¢ w terminie nie dtuZzszym niZ 14 dni od
daty otrzymania zgloszenia reklamacji. Rozstrzygni¢cie reklamacji w formie
pisemnej wraz z uzasadnieniem jest przesylane listem poleconym.

Jezeli rozstrzygnigcie reklamacji przez OSD zgodnie z pktII13.2.4. w
calosci lub w czesSci nie jest satysfakcjonujace dla podmiotu zglaszajacego,
to podmiot ten ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania
rozstrzygnig¢cia, wystapi¢ pisemnie do OSD z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie reklamaciji. Wniosek powinien zawierac:

a) zakres nieuwzglednionego przez OSD Zadania,

b) dane przedstawicieli podmiotn vpowaznionych do prowadzenia
negocjacji.

Whniosek o ponowne rozstrzygniecie reklamacji powinien by¢ przekazany na
adres wymieniony w pkt I11.3.2.2.

OSD rozstrzyga wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie
nieprzekraczajacym 60 dni od daty jego otrzymania. OSD rozpatruje
przedmiotowy wniosek po przeprowadzeniu negocjacji z upowaznionymi
przedstawicielami podmiotu zglaszajacego reklamacie i moze ja uwzglednic¢
w calosci lub w czg¢$ci lub podtrzymac swoje wezesniejsze stanowisko. OSD
przesyla rozstrzygniecie wniosku w formie pisemnej, listem poleconym.

Jezeli reklamacje prowadzace do sporu pomiedzy OSD, a podmiotem
zglaszajacym Zadanie nie zostang uwzgl¢dnione w trakcie opisanego
powyzej postepowania reklamacyjnego, Strony sporu moga zglosi¢ spér do
rozstrzygni¢cia przez sad, zgodnie z zapisami zawartymi w stosownej
umowie wigzacej OSD i podmiot sktadajacy reklamacig.

Skierowanie sprawy do rozstrzygni¢cia zgodnie z zapisami nmowy, o ktdrej
mowa w pkt II[.3.2.7., musi by¢ poprzedzone procedura reklamacyjna
zgodnie z powyZszymi postanowieniami.

IV. EKSPLOATACJA URZADZEN, INSTALACJIISIECI
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IV.1.
IV.1.1.

IvV.1.2.

IV.1.3.

V.14,

IV.1.5.

IV.1.6.

Przepisy ogdlne

Urzadzenia przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSD musza spelnia¢ warunki
legalizaciji, vzyskiwania homologacji i/lub certyfikatéw, znaku CE oraz innych
wymagan okre$lonych odrebnymi przepisami.

Projektowanie oraz eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci powinny zapewnia¢
racjonalne i oszczedne zuzycie paliw lub energii przy zachowaniu:

a) niezawodnosci wspdtdzialania z siecia,

b) bezpieczefistwa obstugi i otoczenia po spelnieniuv wymagan ochrony
srodowiska,

¢) zgodnosci z wymaganiami odrebnych przepiséw, a w szczegdlnosci przepisdéw:
prawa budowlanego, o ochronie przeciwporazeniowej, o ochronie
przeciwpozarowej, o dozorze technicznym, Polskich Norm wprowadzonych do
obowiazkowego stosowania.

Zasady i standardy techniczne eksploataciji sieci dystrybucyjnej OSD obejmuja
zagadnienia zwigzane z:

a) przyjmowaniem urzadzen, instalacji i sieci do eksploatacii,
b) prowadzeniem zabiegdw eksploatacyjnych,

¢) przekazaniem urzadzen, instalacji i sieci do remontu lub wycofywaniem
z eksploatacji,

d) dokonywaniem wuvzgodnien z OSP i OSDp przy wykonywaniu prac
eksploatacyjnych,

e) prowadzeniem dokumentacji technicznej i prawne;.

Wiasciciel urzadzen, instalacji lub sieci odpowiada za ich nalezyty stan techniczny
w tym za prawidiowe ich utrzymanie oraz prowadzenie eksploatacji poprzez m.in.
wykonywanie ogledzin, przegladéw, konserwacji i remontéw oraz badaf,
pomiaréw i prob eksploatacyjnych.

Wiasciciel urzadzen, instalacji lub sieci moZze na podstawie umowy powierzy¢
prowadzenie eksploatacji swoich urzadzen, instalacji lub sieci innemu
podmiotowi, z uwzglednieniem zasad okreSlonych w niniejszej IRIESD.

Dopuszcza si¢ w umowie zawartej pomigdzy wiascicielem vrzadzen, instalacji lub
sieci oraz OSD, uzgodnienie innych niz okreS§lone w IRiESD standardéw
eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci.

OSD prowadzi eksploatacj¢ urzadzef elektroenergetycznych, zgodnie z zapisami
niniejszej IRIESD oraz w oparciu o zasady i instrukcje eksploatacji sieci, instalacii,
grup urzadzen lub poszczegdlnych urzadzen, w tym ukladdw automatyki i
zabezpieczen, pomiarowych, regulacyjnych i sterowniczo-sygnalizacyjnych.

Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSD zobowiazane sa do
eksploatowania sieci, urzadzen i instalacji bedacych ich wlasnoscia w sposéb nie
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IV.1.7.

IV.2.
IvV.2.1.

V.22,

IvV.2.3.

V.24,

IV.3.
IV.3.1.

IvV.3.2.

zagrazajacy bezpiecznej pracy systemu dystrybucyjnego. Granic¢ eksploatacji
sieci, wurzadzen i instalacji (w tym uklady automatyki zabezpieczeniowej
i telemechaniki), a tym samym obowiazek utrzymywania tych elementéw w
nalezytym stanie technicznym, reguluje umowa o S$wiadczenie uslug
dystrybucyjnych lub umowa kompleksowa.

OSD moze zazada¢ od podmiotu, ktéremu $wiadczy ustuge dystrybucji wgladu w
dokumentacj¢ eksploatacyjna potwierdzajaca terminowos¢ i zakres prowadzonych
prac eksploatacyjnych sieci, urzadzen i instalacji, ktérych stan techniczny moze
mie¢ wplyw na prace sieci dystrybucyjne;.

Wykonywanie ogledzin, przegladéw, oceny stanu technicznego oraz konserwacii
i remontéw urzadzen, instalacji oraz sieci dystrybucyjnych okresla OSD w
dokumencie ,Zasady dokonywania ogledzin, przegladéw, oceny stanu
technicznego oraz konserwacji i remontdw urzadzef), instalacji oraz sieci
dystrybucyjnych.” OSD udostepnia wyzej wymienione zasady na swojej stronie
internetowe;.

Przyjmowanie urzgdzen, instalacji i sieci do eksploatacji

Przyjecie do eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci: nowych, przebudowanych i
po remoncie - nast¢puje po przeprowadzeniu préb i pomiardw oraz stwierdzeniu
spelnienia warunkéw okreslonych w niniejszej instrukcji, w zawartych umowach,
a takZe warunkéw zawartych w dokumentacji projektowej. Przyjmowane do
eksploatacji urzadzenia, instalacje i sieci w zalezno$ci od potrzeb, powinny
posiada¢ wymagana dokumentacje prawna i techniczna.

Jednostki  wytwoéreze, transformatory 110 kV/SN, transformatory blokowe,
rozdzielnie o mnapigciu znamionowym 110kV, linie kablowe o napieciu
znamionowym 110 kV oraz inne vrzadzenia okreslone przez OSD przytaczane lub
przytaczone do sieci 110kV, SN i nN, po dokonaniu remontu lub przebudowy,
przed przyjeciem do eksploatacji sa poddawane specjalnej procedurze przy
wprowadzaniu do eksploatacii np. ruchowi prébnemu.

Specjalne procedury, o ktérych mowa w pktIV.2.2. sa ustalane pomigdzy
wlascicielem lub podmiotem prowadzacym eksploatacje urzadzen, OSD i
wykonawca prac, z uwzglednieniem wymagan producenta urzadzen.

Wiasciciel urzadzen, instalacji i sieci (w porozumieniu z OSD, jezeli wlascicielem
nie jest OSD) dokonuje odbioru vrzadzen, instalacji i sieci oraz sporzadza protokét
stwierdzajacy spelnienie przez przyjmowane do eksploataciji urzadzenia, instalacje
i sieci wymagan okreSlonych w niniejszej IRIESD.

OSD, w przypadku gdy nie jest wlascicielem uruchamianych urzadzen, instalacji i
sieci, zastrzega sobie prawo sprawdzenia urzadzen, instalacji i sieci przytaczanych
do sieci, ktdrej jest operatorem.

Przekazanie urzqdzen do remontu lub wycofywanie z eksploatacji

Przekazanie urzadzenn do remontu lub wycofanie z eksploatacji nastepuje na
podstawie decyzji wlasciciela urzadzen.

Date i sposdb przekazania urzadzefh do remontu lub wycofania z eksploatacii
nalezy wvzgodni¢ z OSDp, jezeli urzadzenie ma wplyw na prace sieci
dystrybucyjnej OSDp.
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Iv4. Uzgadnianie prac eksploatacyjnych z operatorem systemu przesylowego
i operatorami systeméw dystrybucyjnych

vV4l. Wszystkie prace wykonywane w sieciach dystrybucyjnych OSD sa prowadzone w
vuzgodnieniu z OSD.

V.42, W przypadku powierzenia prowadzenia eksploatacji urzadzen, instalacji lub sieci
innemu podmiotowi, szczegdlowe zasady i terminy dokonywania vzgodnien prac
eksploatacyjnych z OSD reguluje umowa.

V.43, OSD dokonuje niezbednych uzgodnien z OSDp w zakresie terminéw planowanych
prac eksploatacyjnych prowadzonych w sieci dystrybucyjnej, zgodnie z Instrukcja
Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej OSDp.

IVA. Dokumentacja techniczna i prawna

V.51 Wiasciciel obiektu lub urzadzenia elektroenergetycznego prowadzi i na biezaco
aktualizuje nastepujaca dokumentacje:

a) dla obiektu elektroenergetycznego — dokumentacj¢ prawna i techniczna,

b) dla urzadzen — dokumentacje techniczng.

Dopuszcza si¢ prowadzenie oraz aktualizacje dokumentacji przez inny podmiot

dzialajacy na podstawie umowy zawarte] z wlaScicielem. Rodzaj i zakres

prowadzonej dokumentacji okresla umowa.

IV.5.2. Dokumentacja prawna obiektu elektroenergetycznego powinna zawiera¢ w
szczegdlnosci:
¢) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — jezeli jest

wymagana,

d) dokumenty stwierdzajace stan prawno-wlasno$ciowy niernchomosci,

e) pozwolenie na budowe wraz z zatgcznikami,

f) pozwolenie na uZzytkowanie — jezeli jest wymagane.

IV.5.3. Dokumentacja techniczna w zaleznosci od potrzeb, rodzaju obiektu, urzadzenia lub
grupy urzadzef obejmuje m.in.:

a) dokumentacj¢ powykonawcza,

b) protokdét zakwalifikowania pomieszczen i ich stref lub przestrzeni
zewnetrznych do kategorii niebezpieczenstwa pozarowego i/lub zagrozenia
wybuchem,

¢) dokumentacj¢ fabryczna urzadzenia, w tym: Swiadectwa, karty gwarancyjne,
fabryczne instrukcje obslugi, opisy techniczne, rysunki konstrukcyjne,
montazowe i zestawieniowe,

d) dokumentacj¢ zwigzana z ochrona Srodowiska naturalnego,

e) dokumentacj¢ eksploatacyjna i ruchowa.

V.5.4. Dokumentacja eksploatacyjna i ruchowa w zaleZzno$ci od potrzeb, rodzaju obiektu,
urzadzenia lub grupy urzadzen obejmuje m.in.:

a) dokumenty przyjecia do eksploataci,

b) instrukcje eksploatacji wraz z niezbednymi zatacznikami,
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¢) dokumenty dotyczace ogledzin, przegladéw, konserwacji, napraw
i remontdw, w tym dokumenty dotyczace rodzaju i zakresu uszkodzen
i napraw,

d) protokoly zawierajace wyniki przeprowadzonych badan, préb i pomiardw,
e) wykaz niezbednych czgéci zamiennych,

f) dokumenty z przeprowadzonej oceny stanu technicznego,

g) dziennik operacyjny,

h) schemat elektryczny obiektu z zaznaczeniem granic wtasnosci,

i) wykaz nastawiefl zabezpieczen i automatyki,

1) karty przelaczen,

k) ewidencje zaloZzonych vziemief,

1) programy laczeniowe,

m) wykaz personelu ruchowego.

IV.5.5. Instrukcja eksploatacji obiektu, urzadzenia lub grupy urzadzen jest opracowywana
przez wlasciciela i w zaleznos$ci od potrzeb oraz rodzaju obiektu, urzadzenia lub
grupy urzadzef zawiera m.in.:

a) ogodlna charakterystyke urzadzenia,

b) niezbedne warunki eksploatacji vrzadzenia,

¢) wymagania dotyczace kwalifikacji oséb zajmujacych si¢ eksploatacja,

d) okreslenie czynno$ci zwigzanych z uruchomieniem, obsluga w czasie pracy
i wylaczeniem urzadzenia w warunkach normalnej eksploatacji,

e) zakresy przeprowadzania ogledzin, przegladéw oraz préb, pomiaréw i badan,

f) wymagania w zakresie konserwacji i napraw,

g) zasady postg¢powania w razie awarii, pozaru i w przypadku innych zakldcen
w pracy urzadzenia,

h) wykaz niezbe¢dnego sprzetu ochronnego,

i) informacje o srodkach tacznosci,

) wymagania zwigzane z ochrong srodowiska naturalnego,

k) zakresy wykonywania zapisdw ruchowych, w tym wskazafl aparatury
kontrolno-pomiarowej,

1) opis zastosowanych srodkéw ochrony przed porazeniem, pozarem, wybuchem
oraz srodkéw w zakresie bezpieczefistwa obslugi i otoczenia.

IV.6. Rezerwa urzadzen i cze¢dci zapasowych

IvV.6.1. OSD, w zakresie posiadanego majatku, zapewnia rezerwy urzadzen i czeSci
zapasowych, mniezbedne =z punktu widzenia bezpieczne] pracy systemu
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IvV.6.2.

IV.7.
IvV.7.1.

IV.7.2.

IV.7.3.

IV.8.
IV.8.1.

IV.8.2.

IV.8.3.

IV.84.

IV.9.
IV.9.l.

IvV.9.2.

elektroenergetycznego z  uwzglednieniem  czynnikéw  technicznych i
ekonomicznych.

W przypadku powierzenia OSD prowadzenia eksploatacji przez wlasciciela
urzadzen zawarta umowa powinna regulowac zasady utrzymywania niezbednej
rezerwy urzadzeni czeSci zapasowych.

Wymiana informacji eksploatacyjnych

Podmioty prowadzace eksploatacj¢ sieci dystrybucyjnej oraz urzadzef, instalacji
i sieci przylaczonych do sieci dystrybucyjnej wymieniaja wzajemnie informacje
eksploatacyjne.

Odbiorcy i wytwdrcy moga vzyska¢ od OSD informacje eksploatacyjne o sieci
dystrybucyjnej OSD w zakresie zwiazanym z bezpieczefistwem pracy ich urzadzen
i instalacji.

Wymiana informacji eksploatacyjnych obejmuje w zaleZnosci od potrzeb:

a) informacje niezb¢dne do sporzadzenia schematdw sieci dystrybucyjnej,

b) wyniki ogledzin, przegladéw i oceny stanu technicznego,

¢) wyniki badaf, pomiaréw i préb eksploatacyjnych,

d) parametry obiektdw, urzadzen i sieci zmienione w wyniku podjecia dziatan
eksploatacyjnych,

e) informacje zwigzane z elektroenergetyczng avtomatyka zabezpieczeniowa,

f) imienne wykazy oséb, wraz z danymi teleadresowymi, odpowiedzialnych za
podejmowanie dziataf eksploatacyjnych.

Informacje eksploatacyjne, o ktérych mowa w pktIV.7.2, sa aktvalizowane

i przekazywane na biezaco.

Ochrona srodowiska naturalnego

OSD oraz podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSD sa zobowigzane do
przestrzegania zasad ochrony Srodowiska, okreSlonych odrebnymi przepisami i
normami.

OSD oraz podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSD stosuja $rodki
techniczne i organizacyjne ograniczajace wplyw pracy urzadzen elektrycznych na
srodowisko naturalne.

Dokumentacja projektowa obiektéw i urzadzen sieci dystrybucyjnej jest
vzgadniana w zakresie wymogdéw ochrony $rodowiska z wlasciwymi organami
administraciji, jesli uzgodnienia takie sq wymagane odre¢bnymi przepisami.
Wilasciciel vrzadzen zapewnia przestrzeganie zasad ochrony Srodowiska oraz
zgodng z przepisami wycinke drzew i gat¢zi wokdl obiektéw oraz urzadzen sieci
dystrybucyjne;j.

Ochrona przeciwpozarowa

Wilasciciel urzadzen, instalacji i sieci zapewnia ich ochron¢ przeciwpozZarowa
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

W uzasadnionych przypadkach wlasciciel vrzadzef, instalacji i sieci zapewnia
opracowanie instrukcji przeciwpozarowych dla urzadzen, instalacji i sieci.
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IV.10.
IV.10.1.

IvV.10.2.

IV.10.3.

IvV.10.4.

IV.10.5.

IV.11.
IV.11.1.

IV.11.2.

Planowanie prac eksploatacyjnych
OSD opracowuje roczne plany prac eksploatacyjnych dla urzadzen, instalacji i
sieci dystrybucyjnej OSD obejmujace w szczegdlnosci:

a) ogledziny, przeglady oraz badaniai pomiary,

b) remonty.

Poza pracami przewidywanymi w rocznym planie prac eksploatacyjnych OSD
zapewnia realizacje doraznych prac eksploatacyjnych, majacych na celu naprawe
uszkodzen zagrazajacych prawidlowemu funkcjonowaniu urzadzen, instalacji i
sieci dystrybucyjnej OSD lub stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i
srodowiska naturalnego.

Podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSD uzgadniaja z OSD prace
eksploatacyjne w zakresie, w jakim moga mie¢ one wplyw na ruch i eksploatacje
sieci dystrybucyjne;j.

Podmioty planujace realizacje¢ prac eksploatacyjnych wymagajacych wylaczef
elementéw sieci dystrybucyjnej OSD sa zobowiazane do przestrzegania zasad i
trybu planowania wylaczef w sieci dystrybucyjnej OSD.

Podmioty planujace realizacje¢ prac eksploatacyjnych wymagajacych wylaczef
elementéw sieci dystrybucyjnej OSD przekazuja do OSD zgloszenia wylaczen
elementéw sieci.

Warunki bezpiecznego wykonywania prac

OSD opracowuje instrukcje organizacji bezpiecznej pracy, obowiazujaca osoby
eksploatujace jego urzadzenia, instalacje i sieci.

Pracownicy zatrudnieni przy eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i spelniac¢
okres$lone wymagania zdrowotne oraz by¢ przeszkoleni do pracy na zajmowanych
stanowiskach.

V. PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ OSD

V.1
V.1.1.

Obowigzki OSD

W zakresie prowadzenia ruchu sieciowego OSD na obszarze kierowanej sieci
dystrybucyjnej :

a) planuje prace sieci dystrybucyjnej, w tym opracowuje: programy pracy sieci,
plany wylaczef oraz planuje i kieruje operacjami taczeniow ymi,

b) planuje i kieruje pracqa jednostek wytwoérczych przytaczonych do sieci
dystrybucyjnej, innych niz JWCD, w tym planuje techniczne mozliwosci
pokrycia zapotrzebowania w ramach sporzadzania koordynacyjnych planéw
produkciji energii elektrycznej,
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¢) monitoruje prace sieci dystrybucyjnej oraz zapobiega wystapieniu zagrozef
dostaw energii elektrycznej,

d) prowadzi dzialania sterownicze i laczeniowe w ukladach pracy sieci
dystrybucyjnej, o ktérych mowa w pkt. V1.2,

e) opracowuje bilanse mocy i energii elektrycznej uwzgledniajac zawarte umowy

sprzedazy energii elektrycznej oraz vmowy o $wiadczenie vslug dystrybucji z
OSDp,

f) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
w trybie awaryjnym,

g) likwiduje wystepujace w sieci dystrybucyjnej OSD awarie sieciowe, awarie w
systemie i1 stany zagroZenia bezpieczehstwa dostaw energii elektrycznej
samodzielnie oraz we wspdtpracy z OSDp oraz innymi operatorami systemdéw
dystrybucyjnych,

h) zbiera i przekazuje do OSDp dane oraz informacije niezbedne dla prowadzenia
ruchu sieciowego i bezpieczefistwa pracy KSE zgodnie z IRIESD OSDp.

V.1.2. Planowanie pracy sieci dystrybucyjnej OSD odbywa si¢ w okresach
miesigcznych i rocznych.

V.2, Struktura i podziat kompetencji stuzb dyspozytorskich operatora systemu
dystrybucyjnego

V2.l Dla realizacji zadafn wymienionych w rozdziale V.1 OSD organizuje shuzby
energetyczne i ustala zakres oraz tryb wspdldziatania tych stuzb.

V2.2 Struktura zalezno$ci stuzb energetycznych organizowanych przez OSD iinne
podmioty przylaczone do sieci dystrybucyjnej OSD ma charakter hierarchiczny.

V.23. Stuzby dyspozytorskie OSD dziataja za posrednictwem wlasnego personelu
dyZzurnego.

V.24 OSD przy pomocy stuzb energetycznych, na obszarze sieci dystrybucyjnej, za
ktérej ruch odpowiada, operatywnie kieruje:
a) ukladami pracy sieci dystrybucyjnej,
b) praca jednostek wytwdrczych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej, innych

niz JWCD,

¢) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej,
d) czynno$ciami laczeniowymi wg podzialu kompetencii.

V.2.5. Stuzby energetyczne OSD na obszarze sieci dystrybucyjnej, za ktérej ruch
odpowiada, sprawuja operatywny nadzdér nad:
a) ukladami pracy sieci dystrybucyjnej,
b) urzadzeniami sieci dystrybucyjnej,
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V.2.6.

V.27

V.3.
Va3l

V3.2

V4.
V4.l.

V4.2

V.5
V.5l

¢) czynnoSciami taczeniowymi i regulacyjnymi wykonywanymi przez personel
dyzurny wg podzialu kompetencii,

d) zrédtami energii elektrycznej czynnej i biernej.

OSD moze zawieraC regulaminy wspdtpracy ruchowej okreslajace zasady

wspdlpracy wlasnych stuzb energetycznych ze stuzbami dyspozytorskimi innych

operatoréw systemu dystrybucyjnego oraz stuzbami dyspozytorskimi innych

podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej, ktérej ruch prowadzi.

Przedmiotem regulaminu wspdtpracy ruchowej, o ktérej mowa w p. VIIL.2.10.,

jest w zaleZzno$ci od potrzeb:

a) podzial kompetencji i odpowiedzialnosci w zakresie dziatan sterowniczych,
b) organizacja przerw i ograniczef w dostawach energii elektrycznej,

¢) okreslenie zasad i warunkéw zwiazanych z wzajemnym wykorzystaniem
elementéw sieci dystrybucyinej,

d) szczegdtowe ustalenia sposobdw realizacji poszczegdlnych zadan,

e) okreslenie zasad wspdlpracy,

f) koordynacja pracy elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i
sieciowej,

g) wykazy osdb upowaznionych do prowadzenia uzgodnief,

h) zakres i tryb obiegn informacii,

i) okreSlenie zasad i odpowiedzialnosci zwiazanej z usuwaniem zakldcen i awarii
oraz prowadzeniem prac eksploatacyjnych.

Planowanie produkcji energii elektrycznej

OSD w zaleZznosci od uzgodnien z OSDp sporzadza i udost¢pnia koordynacyine
plany pracy jednostek wytwdrczych oraz utrzymywania wielko$ci mocy zrddel
pozostajacych w gotowosci do wytwarzania energii elektrycznej, w tym plan
sporzadzany na okres roku.

OSD, na podstawie wykonanych analiz technicznych, okreSla ograniczenia
sieciowe oraz ich zakres dla pracy jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej OSD.

Prognozowanie zapotrzebowania na moc i energie elektryczna

OSD sporzadza prognozy zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng w sieci
dystrybucyjnej OSD.

Prognozy zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczna sporzadzone przez OSD
uwzgledniaja prognozy przygotowane przez podmioty uczestniczace w rynku
lokalnym.

Uktady normalne pracy sieci dystrybucyjnej

Ruch elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej OSD o napigciu znamionowym
wyzszym niz 1 kV jest prowadzony na podstawie uktadu normalnego pracy sieci.
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Dla poszczegdlnych czesci elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej moga by¢
opracowane odrebne uklady normalne pracy.

V5.2 OSD okresdla przypadki, dla ktérych wystepuje koniecznos¢ opracowania ukladéw
normalnych pracy sieci o napieciu znamionowym nizszym niz 1 kV.

V.33, Uklad normalny pracy sieci elektroenergetycznej, w zaleZnoSci od potrzeb
obejmuje:

a) uklady potaczen sieci dla ruchu w warunkach normalnych i w wybranych
stanach szczegdlnych,

b) wymagane poziomy napigcia,

¢) warto$ci mocy zwarciowych,

d) rozplywy mocy czynnej i biernej w charakterystycznych stanach pracy sieci,

e) dopuszczalne obcigzenia,

f) wykaz i warunki vruchomienia vrzadzen rezerwowych i zrédet mocy biernej,

g) nastawienia zabezpieczen oraz automatyki taczeniowej i regulacyjnej,

h) nastawienia zaczepdw dlawikéw gaszacych,

i) ograniczenia poboru mocy elektrycznej,

j) miejsca vziemienia punktéw gwiazdowych transformatoréw,

k) harmonogram pracy transformatordw,

1) wykaz jednostek wytwoérezych.

V.54 Uktady normalne pracy sieci 110 kV sg vzgadniane z OSDp nie rzadziej niZ raz
na rok.

V.o. Plany wylaczen elementéw sieci dystrybucyjnej

V.6.1. OSD opracowuje roczny, miesi¢czny, tygodniowy i dobowy plan wylaczeh
elementdw sieci dystrybucyjnej OSD.

V6.2 OSD opracowuje i zglasza do uzgodnienia OSDp w zakresie wplywu na prace
sieci dystrybucyjnej OSDp.

V.6.3. Uzytkownicy systemu zglaszaja OSD propozycje wylaczenia elementu sieci
dystrybucyjnej co najmniej na 14 dni przed planowana data wylaczenia, z
zastrzezeniem pkt.V.6.4.

V.64 Uzytkownicy systemu zglaszajacy do OSD propozycj¢ wylaczenia elementu sieci
dystrybucyjnej okre$laja:

a) nazwe elementu,
b) proponowany termin wylaczenia,
¢) operatywna gotowoS$¢ — rozumiang jako czas potrzebny uZytkownikowi
systemu na przygotowanie urzadzen do podania napi¢cia po wydaniv
polecenia ruchowego na przerwanie/zakoficzenie prowadzonych prac,
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V.6.5.

V.6.6.

V.6.7.

V.7.
V.7.2.

V.7.2.

V.8.

V..l

V.8.2.

V.8.3.

V.84

V.8.5.

V..
V.ol

d) typ wylaczenia (np.: trwale, codzienne),
e) opis wykonywanych prac,
f) w zaleZnosci od potrzeb harmonogram prac i program laczeniowy.

Uzytkownicy systemu zglaszajacy do OSD  wylaczenie elementu sieci
dystrybucyjnej o czasie trwania powyze] | tygodnia, przedstawiaja celem
vzgodnienia harmonogram wykonywanych prac. OSD ma prawo zazada¢ od
vzytkownika systemu zglaszajacego wylaczenie szczegdtowego harmonogramu
prac réwniez w przypadku wylaczen krétszych.

OSD podejmuje decyzje zatwierdzajaca lub odrzucajaca propozycje wylaczenia
elementu sieci dystrybucyjnej OSD w terminie do 5 dni od daty dostarczenia
propozycji wylaczenia.

Przyjmuje si¢ ogdlng zasade, Ze terminy wylaczef zatwierdzone w planach o
dluzszym horyzoncie czasowym maja priorytet w stosunku do propozycji
wylaczen zglaszanych do plandéw o krétszym horyzoncie czasowym.

Programy faczeniowe

Stuzby energetyczne OSD, okreslaja przypadki i zakres przedmiotowy, w ktérych
nalezy sporzadzac programy taczeniowe. Programy taczeniowe sa opracowywana
kazdorazowo na zadanie OSD

Za opracowanie programu taczeniowego odpowiedzialny jest wlasciciel danego
elementu sieci.

Zasady dysponowania moca jednostek wytworczych przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej

Zasady dysponowania moca jednostek wytwérczych sa okreslone w instrukcjach
ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych OSDp.

Wytwdrey posiadajacy przylaczone do sieci dystrybucyjnej zrédla wytwarzania,
vzgadniaja z OSD plany maksymalnych i minimalnych mocy dyspozycyjnych
oraz harmonogramy remontéw planow ych.

OSD moze poleci¢ prace jednostek wytwdrczych z przecigzeniem lub zanizeniem
mocy wytwarzane] ponizej dopuszczalnego minimum jeSli przewiduja to
dwustronne umowy lub w przypadku zagroZenia bezpieczefstwa pracy systemu
elektroenergetycznego.

Wytwércy w  zakresie jednostek wytwdérczych przylaczonych do  sieci
dystrybucyjnej sg zobowiazani do niezwlocznego przekazywania OSD informacji
0 zmianie mocy dyspozycyjnej.

Bezposrednio przed synchronizacja lub odstawieniem jednostki wytwoérczej,
wytwdrca jest zobowigzany uzyska¢ zgode OSD.

Dane przekazywane przez podmioty do OSD
Wskazani przez OSD Odbiorcy przytaczeni do sieci OSD  sporzadzaja i
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Va2

V.93,

przesylaja prognozy zapotrzebowania, w zakresie i terminach okres$lonych przez
OSD.

Przedsigbiorstwa energetyczne posiadajace koncesje na obrdt energig elektryczng
przekazuja OSD prognozy zapotrzebowania na moc i energi¢ elektryczng
dotyczace swoich odbiorcéw lub wytwércdw przylaczonych do sieci
dystrybucyjnej OSD, w zakresie i terminach okreSlonych przez OSD.

Wytwérey przylaczeni do sieci OSD  sporzadzaja i przesylaja prognozy
zapotrzebowania, w zakresie i terminach okre$lonych przez OSD..

VI. WSPOEPRACA OSD Z INNYMI OPERATORAMI 1
PRZEKAZYWANIE INFORMACJI POMIEDZY OPERATORAMI

ORAZ OPERATORAMI A UZYTKOWNIKAMI SYSTEMU

VILI. OSD wspdlpracuje z nastepujacymi operatorami:

a) operatorami systeméw dystrybucyjnych, w tym OSDp,
b) operatorami handlowo-technicznymi,

¢) operatorami handlowymi,

d) operatorami pomiaréw.

VI.2. Zasady 1 zakres wspdlpracy OSD z OSDp sa okreSlone w niniejszej IRiESD,
instrukcjach ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych OSDp oraz umowach
dystrybucyjnych zawartych przez OSD i OSDp.

VL3, Szczegdlowe  zasady — wspdlpracy  pomiedzy — operatorami — systeméw
dystrybucyjnych, oraz pomiedzy operatorami a uZytkownikami systemu sa
okreslone w poszczegdlnych rozdziatach IRiIESD.

VI4. Wspdtpraca OSD z operatorami handlowo-technicznymi, operatorami handlowymi
oraz operatorami pomiardw jest okreslona w czeSci IRIESD-Bilansowanie.

VL5. Operatorzy handlowo-techniczni oraz operatorzy handlowi sa zobowigzani do
podpisania stosownej umowy =z operatorem systemu przesylowego oraz
z wladciwymi operatorami systemu dystrybucyjnego, jezeli ich dziatalno$¢ dotyczy
podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjne;j.

VIL6. Umowy o ktérych mowa w pkt VL5 stanowig podstawe¢ rejestracji podmiotow
pelniacych  funkcje operatoréw handlowo-technicznych oraz operatoréw
handlowych.

VL7 OSD realizuje okre$lone w prawie energetycznym, IRiESP oraz niniejszej IRIESD
obowiazki w zakresie wspdlpracy z operatorem systemu przesylowego lub
systemu polaczonego za posrednictwem OSDp.
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VIl. WYMIANA INFORMACJI POMIEDZY OSD | UZYTKOWNIKAMI

SYSTEMU

VIL.1. Dane przekazywane do OSD przez podmioty przylaczone i przylaczane
do sieci dystrybucyjnej

VIIL.1.1. Zakres danych

VIL1.1.1. Dane przekazywane do OSD przez podmioty przylaczane i przytaczone do sieci
dystrybucyjnej obejmuja:

d) dane opisujace stan istniejacy,
e) dane prognozowane dla perspektywy okreslonej przez OSD,
f) dane pomiarowe.

VIL1.1.2. Wytworcy posiadajacy jednostki wytwdrcze oraz farmy wiatrowe przytaczone do
sieci dystrybucyjnej OSD o mocy osiagalnej réwnej SMW i1 wyzZszej, przekazuja
dane do Centralnego rejestru jednostek wytwdérczych prowadzonego przez OSP
zgodnie z zasadami opisanymi w IRiESP.

VIL.1.2. Dane opisujgce stan istniejacy

VIL.1.2.1. Odbiorcy i Wytwdrcy przekazuja do OSD nast¢pujace dane opisujace stany
istniejace swoich instalacji i urzadzen w zakresie:

e) schematy gtéwne uktadéw elektrycznych,

f) dane jednostek wytwdrczych — dotyczy wytworcdw,

g) dane techniczne aparatury rozdzielczej, sterujacej oraz elektroenergetycznej
automatyki zabezpieczeniowe;.

VIL.1.2.2. Forme¢ przekazywanych danych, termin oraz sposdb przekazania podmioty
vzgadniaja z OSD.

VIIL.1.3. Dane prognozowane dla perspektywy czasowej okreslonej przez OSD

VIL.1.3.1. Dane prognozowane opisujace warunki pracy urzadzen, instalacji i sieci
podmiotéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej OSD obejmuja dla kazdego
roku w zaleZnoSci od potrzeb:

a) informacje o jednostkach wytwdérezych,
b) informacje o zapotrzebowaniu na moc i energi¢ elektrycznag,
¢) informacje o projektach zarzadzania popytem,
d) inne dane w zakresie uzgodnionym przez OSD i podmiot przytaczony do sieci
dystrybucyjnej OSD
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VIL.1.3.2. Odbiorcy przylaczeni do sieci SN i nN, przekazuja do OSD nast¢pujace informacje
o zapotrzebowaniu na moc i energi¢ elektryczna:
a) zapotrzebowanie na moc i energi¢ elektryczna,
b) krzywe obciazenh w wybranych dobach reprezentatywnych,
¢) miesieczne bilanse mocy i energii.

VIL.1.3.3. Forme przekazywanych danych prognozowanych, stopiefl szczegdtowosci, termin
oraz sposdb przekazania podmioty vzgadniaja z OSD.

VIL.2. Informacje udost¢pniane przez OSD

VIL.2.1. Formy wymiany informacji

VIL2.1.1. . . .. . . : : s .
Wymiana informacji pomiedzy OSD a uZzytkownikami systemu mozZe si¢ odbywac:
a) poprzez systemy teleinformatyczne,
b) telefonicznie,
¢) droga elektroniczna,
d) faksem,
e) listownie,
f) poprzez publikacje na stronie internetowej,
g) poprzez udostepnienie do publicznego wgladu w siedzibie OSD.
Wykorzystanie ww. form dla konkretnych informacji okre$la OSD, o ile forma
wymiany informacji nie zostala okre$lona przez obowigzujace przepisy.

VIL2.1.2. Do systeméw teleinformatycznych stuzacych do zbierania, przekazywania
i wymiany informacji zalicza si¢ Lokalny System Pomiarowo-Rozliczeniowy
(LSPM).

VIL2.1.3. Strona internetowa OSD jest wykorzystywana przez OSD jako platforma
publikacji i udostgpniania informacji zainteresowanym podmiotom.

VIL.2.1.4. Strona internetowa OSD jest dost¢pna pod adresem: www.dalkiapowerline.pl.

VIL.2.2. Zakres informacji publikowanych przez OSD

VIL2.2.1. W ramach udostgpniania uvZytkownikom systemu, informacji o warunkach
Swiadczenia uslug dystrybucji energii elektrycznej OSD publikuje na swojej
stronie internetowej w szczegdlnosci:
a) IRIESD;
b) taryfe OSD;
c) inne, publikowane przez OSD zgodnie z ustawa Prawo energetyczne lub

postanowieniami IRIESD.
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VIL.2.2.2.

VIL2.2.3.

VIL.2.3.
VIL.2.3.1.

VIL.2.3.2.

VIL.2.3.3.

VIL2.34.

W zakresie przylaczania do sieci OSD urzadzen wytwérezych, sieci
dystrybucyjnych, urzadzef odbiorcéw kofcowych, polaczefh miedzysystemowych
oraz linii bezposrednich, OSD na swojej stronie internetowej publikuje:

a) wzory wnioskéw o okreSlenie warunkow przylaczenia,

b) aktvalizowane co najmniej raz w miesigcu informacje dotyczace: podmiotdéw
ubiegajacych si¢ o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej, lokalizacji przytaczen,
mocy przylaczeniowej, dat wydania warunkéw przylaczenia, zawarcia uméw o
przylaczenie do sieci i rozpoczecia dostarczania energii elektrycznej, oraz
wielkoSci dostgpnej mocy przylaczeniowej, oraz planowanych zmianach tych
wielkoSci w okresie nastepnych 5 lat, z zachowaniem przepisOw o ochronie
informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.

¢) inne, publikowane przez OSD zgodnie z ustawa Prawo energetyczne lub
postanowieniami IRIESD.

W ramach $wiadczonych przez OSD ustug dystrybucji energii elektrycznej, OSD
na swojej stronie internetowej publikuje:

a) wzdr wniosku o zawarcie umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji energii
elektryczne;j;

b) wzory uméw o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej;

¢) aktvalng list¢ sprzedawcdéw energii elektrycznej, z ktérymi OSD zawarl
umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej;

d) informacj¢ o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej, dzialajacym na
obszarze dziatania OSD;

e) inne, publikowane przez OSD zgodnie z ustawa Prawo energetyczne lub
postanowieniami [RIESD .

Ochrona informacji

W stosunku do informacji otrzymanych od uvZzytkownikéw systemu,
jak réwniez w stosunku do informacji dotyczacych umdéw zawartych z tymi
podmiotami, OSD jest zobowiazany przestrzegac przepiséw o ochronie informacji
niejawnych i innych informacji prawnie chronionych.

Informacje, o ktérych mowa w pkt VIL2.3.1. moga by¢ wykorzystywane przez
OSD jedynie w celu realizacji jego obowiazkéw wynikajacych z zawartej
z danym uvzZytkownikiem systemu vmowy, jak réwniez w celu realizacji zadan
OSD okreSlonych przepisami vstawy Prawo energetyczne, przepisami aktoéw
wykonawczych i IRiESD w sposéb wylaczajacy mozliwo$¢ spowodowania
zagrozenia lub naruszenia intereséw vzytkownika systemu.

Obowigzek zachowania w tajemnicy informacii, o ktérych mowa w pkt VIL.2.3.1.
trwa takZze po zakofczeniu okresu obowiazywania zawartej przez OSD z tym
vzytkownikiem systemu umowy, nie dtuZej jednak niz 5 lat od jej wygasni¢cia lub
rozwiazania.

Postanowienia o poufnos$ci zawarte powyzej, nie beda stanowily przeszkody dla
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VIL.2.3.5.

VIL.2.3.6.

OSD w ujawnianiu informacji konsultantom i podwykonawcom dzialajacym w
imieniv i na rzecz OSD przy wykonywaniu zadan okreSlonych przepisami ustawy
Prawo energetyczne, przepisami aktdw wykonawczych i IRIESD, z zastrzezeniem
zachowania wymogdw okreslonych w pkt VII.2.3.5. oraz w vjawnianiv informacji,
ktéra nalezy do informacji powszechnie znanych lub informacji, ktérych
ujawnienie jest wymagane na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa, w tym
przepiséw dotyczacych obowigzkéw informacyjnych spétek publicznych, lub na
ujawnienie ktérych uzytkownik systemu wyrazil zgode na piSmie. OSD jest
réwniez uprawniony do ujawnienia informaciji dzialajac w celu zastosowania si¢
do postanowien IRiESD, wymagan organu regulacyjnego, w zwiazku z toczacym
sie postgpowaniem sadowym lub postepowaniem przed organem regulacyjnym.

OSD zapewnia, ze wszystkie podmioty, ktére w jego imieniu i na jego rzecz beda
uczestniczyly w realizacji zadan okreSlonych przepisami ustawy Prawo
energetyczne, przepisami aktdéw wykonawczych i IRiESD zostang przez OSD
zobowigzane do zachowania w tajemnicy informacji, o ktérych mowa w
pkt VIL.2.3.1., na warunkach okre$lonych w pkt VIL.2.3.1 do VII2.3.4.

Postanowienia pkt VIL.2.3.1 do VIL.2.3.5. obowiazuja odpowiednio nzytkownikow
systemu w zakresie ochrony przez nich i ich konsultantéw oraz podwykonawcdow,
informacji otrzymanych od OSD, jak réwniez w stosunku do informacii
dotyczacych uméw zawartych z OSD.

VIII. WARUNKI I SPOSOB PLANOWANIA ROZWOJU SIECI
DYSTRYBUCYJNYCH
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VIIL L.

VIIL.2.

VIIL3.

VIIL4.

VIILS.

VIIL6.

VIIL7.

VIILS.

OSD opracowuje plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i
przyszlego zapotrzebowania na energie elektryczng (dalej ,,plan rozwoju’).

Plan rozwoju obejmuje zakres okreSlony w ustawie Prawo energetyczne.
Projekt planu rozwoju nie podlega vzgodnieniv z Prezesem URE. (jesli jest
wiecej niz 100 odbiorcédw to podlega zatwierdzeniuv)

OSD sporzadza plan rozwoju na okresy nie krétsze niz 5 lat oraz sporzadza
prognozy dotyczace stanu bezpieczefstwa dostaw energii elektrycznej na
okresy nie krétsze niz 15 lat.

W ramach opracowywania planu rozwoju, OSP wspdlpracuje w
szczegdlnosci z:

a) OSDp,
b) wytwoércami przylaczonymi do sieci dystrybucyjnej OSD,
¢) odbiorcami kofcowymi przylaczonymi do sieci dystrybucyjnej OSD.

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju przedkladane jest Prezesowi URE
corocznie do dnia 1 marca.

Zakres danych i informacji pozyskiwanych przez OSD w ramach procesu
planowania rozwoju okre$la pkt VII IRIESD-Korzystanie.

OSD publikuje na swojej stronie internetowej informacje na temat plandéw
rozwoju.

OSD udostepnia podmiotom przylaczonym do sieci informacje niezbgdne do
okreslenia mozliwo$ci zmian wyprowadzenia mocy z jednostek wytwoérczych
lub zmian poboru mocy z sieci dystrybucyjnej w miejscu przylaczenia.

IX. BEZPIECZENSTWO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU
ELEKTROENERGETYCZNEGO

X1 BEZPIECZENSTWO DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ, AWARIA
o SIECIOWA T AWARIA W SYSTEMIE

IX.1.1.  Operator systemu przesylowego, zgodnie z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesylowej, na bieZzaco kontroluje warunki pracy KSE. OSP moZe stwierdzi¢
zagrozenie bezpieczefstwa dostaw energii elektrycznej i poda¢ do publicznej
wiadomos$ci komunikat o wystgpieniu zagrozenia bezpieczefistwa dostaw energii
elektrycznej i podejmowanych dziataniach..

IX.1.2.  OSDp zgodnie z instrukcja ruchu i eksploatacii sieci dystrybucyjnej, na biezaco
kontroluje warunki pracy swojej sieci dystrybucyjne;j.

IX.1.3. OSD zgodnie z IRIESD, na biezaco kontroluje warunki pracy sieci dystrybucyjnej
OSD.
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IX.14.

OSD na podstawie Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz na
podstawie regulaminéw wspdlpracy ruchowej realizuje dzialania zmierzajace do
likwidacji zagroZzenia bezpieczefistwa dostaw energii elektrycznej lub awarii
sieciowej.

JezZeli awaria sieciowa, awaria w systemie oraz zagrozenie bezpieczeistwa dostaw
energii elektrycznej lub tez przewidziana procedura likwidacji awarii lub
zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej stanowi zagrozenie dla
vzytkownikéw systemu nie objetych awariq lub stanem zagrozenia, OSD udziela
tym uZytkownikom niezbe¢dnych informacji o zagrozeniu i sposobach
przeciwdzialania rozszerzaniu si¢ awarii lub stanu zagrozenia.

W procesie likwidacji awarii sieciowej, awarii w systemie i zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej dopuszcza si¢ wprowadzenie
ograniczef w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej realizowanych jako
wylaczenia w trybie awaryjnym zgodnie z pkt. V1.3 .4.
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IX.2.

IX.2.1.

IX.2.2

IX.3.

I1X.3.1.
IX3.1.1.

IX.3.1.2.

IX.3.1.3.

IX.3.1.4.

BEZPIECZENSTWO PRACY SIECI DYSTRYBUCYJNE]

OSD prowadzi ruch sieci dystrybucyjnej w sposdb zapewniajacy bezpieczefstwo
realizacji dostaw energii elektrycznej siecig dystrybucyjng OSD.

OSD dotrzymuje standardowych parametréw jakoSciowych energii elektrycznej i
standardéw jakoSciowych obstugi odbiorcéw.

WPROWADZANIE PRZERW ORAZ OGRANICZEN W DOSTARCZANIU
IPOBORZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Postanowienia ogdlne

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej moga by¢
wprowadzone przez OSP, na czas oznaczony, w przypadku wystgpienia zagrozenia
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej lub w przypadku wprowadzenia przez
Rade Ministréw w drodze rozporzadzenia, na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy
Prawo energetyczne, ograniczenn w dostarczaniu i poborze energii elektryczne;.

W przypadku wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
w tym w przypadku wystgpienia awarii sieciowej lub awarii w systemie, OSP,
OSDp i OSD podejmuja we wspdlpracy z uzytkownikami systemu wszelkie
mozliwe dzialania przy wykorzystaniu dost¢pnych S$rodkéw majacych na celu
usunigcie zagrozenia bezpieczefstwa dostaw energii elektrycznej i zapobiezenia
jego negatywnym skutkom.

OSD w szczegdlnosci podejmuje nastepujace dziatania:

a) wydaje polecenia vruchomienia, odstawienia, zmiany obcigzenia lub
odlaczenia od sieci nJWCD,

b) wydaje polecenia zmniejszenia iloSci pobieranej energii elektrycznej przez
odbiorcéw koficowych przytaczonych do sieci dystrybucyjnej na obszarze jego
dzialania lub przerywa zasilanie niezbednej liczby odbiorcéw koficowych
przytaczonych do sieci dystrybucyjnej na tym obszarze.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektryczne] wprowadza si¢ wg
nastepujacych trybow:

a) tryb normalny, okreSlony w pkt [X.3.2,

b) tryb normalny na polecenie OSP, okreSlony w pkt 1X.3.3,
¢) tryb awaryjny, okreSlony w pkt IX.3.4,

d) tryb avtomatyczny, okreslony w pkt IX.3.5,

e) tryb ograniczenia poziomu napie¢, okre$lony w pkt IX.3.6.

OSD nie ponosi odpowiedzialnoSci za skutki ograniczefl w dostawach energii
elektrycznej wprowadzonych wg. rozporzadzenia wydanego na podstawie
delegacji zawartej] w ustawie Prawo energetyczne wg trybu opisanego w pkt
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1X.3.2.
IX.3.2.1.

IX.3.2.2.

IX.3.2.3.

IX.3.2.4.

IX.3.2.5.

IX.3.2.6.

IX.3.2, jak i w wyniku ochrony systemu realizowanego przez OSP wg trybéw
opisanych w pkt. IX.3.3, IX.3.4, IX.3.51 IX.3.6.

Tryb normalny.

Ograniczenia w trybie normalnym wprowadza Rada Ministréw, w drodze
rozporzadzenia, wydanego na podstawie ustawy Prawo energetyczne, na wniosek
ministra wlasciwego do spraw gospodarki. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektryczne] wprowadzane sa na czas oznaczony, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czesci, w przypadku wystapienia zagrozenia:

a) bezpieczenstwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegajacego na
dtugookresowym braku réwnowagi na rynku paliwowo - energetycznym,

b) bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej,
¢) bezpieczenstwa oséb,
d) wystgpienia znacznych strat materialnych.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej moga by¢
wprowadzane po  wyczerpaniu, przez  operatoréw  we  wspdlpracy
z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostepnych $rodkéw, stuzacych do
zapewnienia prawidlowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przy
doloZeniu naleZytej starannosci.

Whiosek, o ktérym mowa w pkt IX.3.2.1, sporzadza minister wlasciwy dla spraw
gospodarki z wlasnej inicjatywy lub na podstawie zgloszenia OSP.

OSP we wspdtpracy z OSDp i OSD opracowuje plany wprowadzania ograniczen
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na wypadek wystapienia
okolicznosci powotanych w pkt IX.3.2.1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej nie moga powodowac zagroZenia bezpieczenstwa oséb oraz
uszkodzenia lub zniszczenia obiektdw technologicznych, a takze zakldcen w
funkcjonowaniu obiektéw przeznaczonych do wykonywania zadan w zakresie
bezpieczenstwa lub obronno$ci pafstwa, opieki zdrowotnej, telekomunikacji,
edukacji, wydobywania paliw kopalnych ze z14z, ich przerdbki i dostarczania do
odbiorcéw, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepta do
odbiorcow oraz ochrony $rodowiska.

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej wprowadzane w trybie
normalnym moga dotyczy¢ odbiorcdw o mocy umownej wyzszej niz 300 kW.

Przyporzadkowane odbiorcom, wymienionym w pkt IX.3.2.4, wielkoSc
dopuszczalnego maksymalnego ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej uwzglednia si¢ w umowach zawartych z tymi odbiorcami.

Plany wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, o
ktérych mowa w pkt IX.3.2.3 obowiazuja dla okresu od dnia | wrze$nia danego
roku do dnia 31 sierpnia roku naste¢pnego i wymagaja:

a) vzgodnienia z Prezesem URE w przypadku planéw opracowywanych przez
OSP,
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IX.3.2.7.

IX.3.2.8.

IX.3.2.9.

IX.3.2.10.

IX.3.2.11.

1X.3.3.
IX.3.3.1.

IX.3.3.2.

b) uvzgodnienia z OSP w przypadku planéw opracowywanych przez OSDp,
¢) uzgodnienia z OSDp, w przypadku plandéw opracowywanych przez OSDn,
d) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.

Procedura przygotowania planu ograniczen w dostarczaniv i poborze energii
elektrycznej jest zgodna z procedurami zawartymi w instrukcjach ruchu i
eksploatacii sieci dystrybucyjnych OSDp.

Wielkosci planowanych ograniczenl w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej,
ujete w planach wprowadzania ograniczen w dostarczanin i poborze energii
elektrycznej, poprzez ograniczenie poboru mocy, sa okre$lone w instrukcjach
ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych OSDp.

W trybie normalnym ograniczenia w poborze energii elektrycznej sg realizowane
przez odbiorcdw, stosownie do komunikatéw operatora systemu przesylowego o
obowiazujacych stopniach zasilania.

Komunikaty o stopniach zasilania wprowadzonych jako obowigzujace w
najblizszych 12 godzinach i przewidywanych na nastepne 12 godzin, sa oglaszane
w radiowych komunikatach energetycznych w I Programie Polskiego Radia o
godz. 7:55 1 19:55 i obowiazuja w czasie okreSlonym w tych komunikatach.
IX.3.210. W przypadku zréZnicowania wprowadzonych ograniczefi w
dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w stosunku do stopni zasilania
ogloszonych w komunikatach, OSD powiadamia odbiorcéw ujetych w planach
ograniczef indywidualnie w formie pisemnej lub w sposéb okre$lony w umowach
lub za pomoca innego Srodka komunikowania si¢ w sposdb zwyczajowo przyjety u
OSD. Jednoczesnie OSD zamieszcza komunikat na swojej stronie internetowej
www.dalkiapowerline.pl.

Odbiorcy objeci planem ograniczenl w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
realizuja polecenia dyspozytorskie dotyczace ograniczen.

Odbiorcy objeci planem ograniczenl w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
rejestruja w czasie trwania ograniczei:

a) polecone stopnie zasilania,

b) wielkosci poboru mocy w poszczegdlnych stopniach zasilania.

Tryb normalny na polecenie OSP

W przypadku zagrozenia bezpieczefistwa dostaw energii elektrycznej OSP moze
wprowadzi¢ ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na
terytorivm Rzeczypospolitej Polskiej lub jego czeSci do czasu wejscia w Zycie
przepiséw, o ktérych mowa w pkt IX.3.2.1, lecz nie dluzej niZ na okres 72 godzin.

Plany wprowadzania ograniczefl w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
oraz procedury zwigzane z wprowadzaniem ograniczenl opracowane dla trybu
normalnego i opisane w pkt 1X.3.2 maja zastosowanie w trybie normalnym na
polecenie OSP.
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IX.3.3.3.

1X.3.4.
IX.34.1.

IX.34.2.

IX.3.4.3.

IX.3.44.

IX.3.4.5.

W przypadku wprowadzenia ograniczefi w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej w trybie normalnym na polecenie OSP, OSP przekazuje stosowne
komunikaty o ograniczeniach, w sposéb analogiczny jak dla informacji
okreSlonych w  pkt IX.3.29. Wydanie  stosownych komunikatéw za
posrednictwem Srodkéw masowego przekazu zgodnie z zasadami okreSlonymi w
rozporzadzeniu, o ktérym mowa w art. 11 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne,
nastepuje w mozliwie najkrétszym terminie.

Tryb awaryjny

OSP moze dokona¢ wylaczen odbiorcéw w trybie awaryjnym w przypadku
zagrozenia bezpieczefstwa dostaw energii elektrycznej lub wystapienia zagrozenia
bezpieczefstwa o0sdb, jednak nie dtuZzej niz na okres 72 godzin.

Wrylaczenia odbiorcéw wedlug trybu awaryjnego, realizuje si¢ na polecenie OSP
jako wylaczenia awaryjne. W przypadku dokonania przez OSDp, wylaczen
odbiorcéw, w szczegdlnoSci w zwiazku z zagrozeniem bezpieczefistwa oséb,
OSDp jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie sluzby
dyspozytorskie OSP - ODM. Jednoczesnie OSDp powiadamia o tym fakcie OSD,
jezeli wylaczenia wedlug trybu awaryjnego maja wplyw na pracg sieci
dystrybucyjnej OSD. W przypadku dokonania przez OSD wylaczen odbiorcéw, w
szczegdlnoSci w zwigzku z zagroZeniem bezpieczefistwa osdb, OSD jest
zobowiazany mniezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie odpowiednie stuZby
dyspozytorskie OSDp, jesli te wylacznie ma wplyw na prace sieci dystrybucyjnej
OSDp.

Wrylaczenia awaryjne odbiorcéw powinny by¢ zrealizowane bez zbgdnej zwloki,
nie dluZzej niz w czasie do 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.
Zmniejszenie poboru mocy czynnej o 20% (wprowadzenie ograniczefl w stopniach
Ali A2), powinno by¢ zrealizowane bez zb¢dnej zwloki, nie diuzej niz w ciago 15
minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A3 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, nie
dtuzej niz w ciggn 30 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A4 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, nie
dtuzej niz w ciggo 45 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Ograniczenia w stopniu A5 powinny by¢ zrealizowane bez zbednej zwloki, nie
dtuzej niz w ciggn 60 minut od wydania polecenia dyspozytorskiego.

Wrylaczenia awaryjne odbiorcédw nie moga powodowac zagrozenia bezpieczefistwa
0s6b oraz zakldcen w funkcjonowaniu obiektéw wymienionych w pkt 1X.3.2.8.¢).

Wrylaczenia awaryjne odbiorcdw powinny by¢ zrealizowane poprzez wylaczenia
linii o napigciv znamionowym 110 kV, transformatoréw 110kV/SN, linii i stacji
srednich napi¢¢, zmniejszenie iloSci pobieranej energii elektrycznej przez
odbiorcéw koficowych przylaczonych do sieci dystrybucyjnej, na obszarze
wskazanym przez sluzby dyspozytorskie wydajace decyzje o wprowadzeniu
wylaczen awaryjnych.

OSD w porozumieniu z OSDp ustala corocznie dla kazdego miesiaca, dla
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IX.3.4.6.

IX.3.5.
IX.3.5.1.

I1X.3.6.
IX.3.6.1.

IX.3.6.2.

IX.3.6.3.

IX.3.64.

prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach tego
zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych, wartosci obnizenia
poboru mocy czynnej w poszczegdlnych stopniach wylaczen awaryjnych.

Opracowuje si¢ optymalne plany wylaczen awaryjnych dla ktérych przyjmuje si¢
pieciostopniows skale wylaczen: od Al do AS5. Stopnie Al-A5 powinny zapewniac¢
réwnomierny spadek poboru mocy czynnej (kazdy okoto 10%).

Wrylaczenie awaryjne w stopniu A5 powinno zapewni¢ zmniejszenie poboru mocy
czynnej o 50% prognozowanego zapotrzebowania na moc w dobowych szczytach
tego zapotrzebowania dla typowych warunkéw pogodowych.

Tryb automatyczny

Wprowadzenie przerw i ograniczen w dostarczaniu i poborze energii elektryczne
w trybie automatycznym okresla IRIESD OSD.

Tryb ograniczenia poziomu napigé

W przypadku zagroZenia bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej, OSP moze
dokona¢ ograniczenia poziomu napi¢cia po stronie SN, jednak nie dtuZejniz na
okres 72 godzin.

Ograniczenie poziomu napi¢¢ w sieci dystrybucyjnej OSD powinno by¢
zrealizowane na polecenie OSDp, Wydane przez OSDp polecenie musi by¢
potwierdzone wydanym poleceniem OSP dla OSDp.

Ograniczenie poziomu napi¢¢ odbywa si¢ na zasadach okre$lonych w instrukcjach
ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnych OSDp.

OSDp i odbiorcy koficowi przylaczeni do sieci dystrybucyjnej po wprowadzeniu
trybu ograniczenia poziomu napiecia rejestruja w czasie trwania ograniczen:

a) poziom napiecia,
b) pozycje przelacznikéw zaczepdw transformatoréw 110 kV/SN,
¢) tryb pracy automatycznej regulacji napi¢c¢ transformatoréw 110 kV/SN.

X. STANDARDY TECHNICZNE I BEZPIECZENSTWA PRACY
SIECI DYSTRYBUCYJNE]J OSD

Ponizsze postanowienia nalezy traktowac jako przykladowe
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X.L

X.2.

X.3.

X4,

XL

XIL.1.

W normalnych warunkach pracy sieci dystrybucyjnej OSD w szczegdlno$ci
powinny by¢ spelnione nastepujace warunki techniczne:

a) obciazenia pradowe poszczegdlnych elementdw sieci powinny by¢ nie wyZsze
od dopuszczalnych dlugotrwale,

b) napigcia w wezlach sieci powinny mie$ci¢ si¢ w granicach dopuszczalnych dla
poszczegdlnych elementdw sieci,

¢) moce (prady) wylaczalne zainstalowanych wylacznikéw powinny by¢ wyzsze
niz moce (prady) zwarciowe w danym punkcie sieci,

Warunki pracy punktu neuvtralnego transformatoréw 110kV/SN i SN/nN okresla
OSD. W przypadku transformatoréw 110kV/SN warunki te okre$la OSD w
porozumieniu z OSDp.

Dopuszcza si¢ okresowo w sieci dystrybucyjnej OSD prace wylacznikéw z
przekroczong moca wylaczalng, po wyrazeniu zgody na taka prace przez OSD.
Rozwigzania techniczne stosowane przy projektowaniu i budowie nowych oraz
remoncie istniejacych sieci dystrybucyjnych powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w standardach/wytycznych budowy systeméw elektroenergetycznych
obowiazujacych w OSD.

PARAMETRY JAKOSCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNE]

Parametry jakoS$ciowe energii elektrycznej w warunkach normalnych
pracy sieci

Wyrdznia si¢ nastepujace parametry znamionowe sieci dystrybucyjne;j:
a) napigcia znamionowe,
b) czestotliwo$¢ znamionowa.

Regulacja czestotliwosci w  Krajowym Systemie Elektroenergetycznym jest
prowadzona przez operatora systemu przesytlowego.

O ile ymowa kompleksowa lub umowa o $wiadczenie uslug dystrybucji, OSD
stosuje parametry jakoSciowe energii elektrycznej zgodne z parametrami
okreSlonymi w obecnie obowiazujacym rozporzadzenin Ministra Gospodarki z
dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z péin. zm.). W
przypadku zmiany tego rozporzadzenia obowigzujace beda wskazniki okreSlone w
przepisach obowigzujacego prawa.

XII. WSKAZNIKI JAKOSCI I NIEZAWODNOSCI DOSTAW ENERGII
ELEKTRYCZNE]
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XII.1.

XII.2.

XII.3.

XI1.4.

XIL5.

XIL.6.

Do wskaznikéw jakosci 1 niezawodno$ci dostaw energii elektrycznej, stosowanych
przez OSD, zalicza si¢ przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej, okreSlone w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
z 2007 1. Nr 93, poz. 623 z pézn. zm.). Okreslone ponizej przez OSD wskazniki
jakoSci 1 niezawodno$ci dostaw energii elektrycznej oraz obowiagzki OSD i
vzytkownikéw systemu w tym zakresie sa zgodne z obecnie obowigzujacymi
zapisami powyzZszego rozporzadzenia, przy czym w przypadku jego zmiany
obowigzujace beda wskazniki okre$lone w przepisach obowigzujacego prawa.

Przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej w zaleZnosci od czasu ich trwania
dzieli sie na:

1) przemijajace (mikroprzerwy), trwajace nie dtuzej niz 1 sekunde;

2) krétkie, trwajace dluzej niz 1 sekunde i nie dluzej niz 3 minuty;

3) diugie, trwajace dtuzej niz 3 minuty i nie dtuzej niz 12 godzin,

4) bardzo dlugie, trwajace dluzej niz 12 godzin i nie dluzZej niz 24 godziny;

5) katastrofalne, trwajace dluzej niz 24 godziny.

Przerwa planowana, o ktérej odbiorca nie zostal powiadomiony w formie, o ktdrej
mowa w pkt I3 IRIESD-Korzystanie, jest traktowana jako przerwa
nieplanowana.

Dla podmiotéw zaliczanych do grup przylaczeniowych Il i VI dopuszczalny czas
trwania jednorazowej przerwy planowanej i nieplanowanej w dostarczaniu energii
elektrycznej oraz dopuszczalny taczny czas trwania w ciago roku kalendarzowego
wylaczefh planowanych i nieplanowanych okresla numowa o $wiadczenie ustug
dystrybucji lub umowa kompleksowa.

Dla podmiotéw zaliczanych do grup przylaczeniowych IV i V dopuszczalny czas

trwania:

1) jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie moze
przekroczy¢ w przypadku:
a) przerwy planowanej - 16 godzin,
b) przerwy nieplanowanej - 24 godzin.

2) przerw w ciago roku, stanowiacy sume czaséw trwania przerw jednorazowych
dtugich i bardzo diugich nie moze przekroczy¢ w przypadku:
a) przerw planowanych - 35 godzin,
b) przerw nieplanowanych - 48 godzin.

OSD w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, podaje do publicznej wiadomosci
przez zamieszczenie na swojej stronie internetowej nastepujace wskazniki
dotyczace czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej wyznaczone
dla poprzedniego roku kalendarzowego:

1) wskaznik przecig¢tnego systemowego czasu trwania przerwy diugiej i bardzo
dtugiej (SAIDI), wyrazony w minutach na odbiorce na rok, stanowiacy sume
iloczynéw czasu jej trwania i liczby odbiorcéw narazonych na skutki tej
przerwy w ciagu roku podzielona przez laczng liczbe obstugiwanych
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odbiorcow,

2) wskaznik przeci¢tne] systemowej czgstosci przerw dlugich i bardzo dlugich
(SAITFT), stanowiacy liczbg odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich tych
przerw w ciagu roku podzielong przez taczna liczbe obstugiwanych odbiorcéw

3) wskaznik przecigtnej czestosci przerw krétkich (MAIFI), stanowiacy liczbe
odbiorcéw narazonych na skutki wszystkich przerw krétkich w ciggu roku
podzielong przez taczng liczbe obstugiwanych odbiorcow.

Wskazniki okreSlone w podpunktach 1) i 2) wyznacza sie oddzielnie dla przerw
planowanych i nieplanowanych z uwzglednieniem przerw katastrofalnych oraz bez
uwzglednienia tych przerw.

Dla kazdego wskaznika, o ktérym mowa w podpunktach 1), 2) i 3), naleZy poda¢
liczbg obstugiwanych odbiorcédw przyjeta do jego wyznaczenia.

XIII. SEOWNIK SKROTOW I DEFINICJI

Na potrzeby niniejszej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych
przyjeto nastepujace oznaczenia skrétdéw i definicje stosowanych pojec.

XIII.1 OZNACZENIA SKROTOW

EAZ

IRIESD
IRIESD-
Bilansowanie
IRIESP

IRIESP-
Bilansowanie

JWCD

KSE
LSPR
MB
MD
MDD

Elektroenergetyczna antomatyka zabezpieczeniowa

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (calosc¢)
Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej — czgS¢:
bilanssowanie systemu i zarzadzania ograniczeniami systemowymi
Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesylowej (catosc)

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci przesylowej — czeSc: bilansowanie
systemu i zarzadzanie ograniczeniami systemowymi

Jednostka wytwércza centralnie dysponowana — jednostka wytwdércza
przylaczona do koordynowanej sieci 110kV podlegajaca centralnemu
dysponowaniu przez OSP

Krajowy system elektroenergetyczny
Lokalny System Pomiarowo Rozliczeniowy

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej Rynku Bilansujacego

Miejsce Dostarczania Energii Elektrycznej
Miejsce Dostarczania Energii Rynku Detalicznego
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nN Niskie napigcie
OH Operator handlowy
OHT Operator handlowo-techniczny
OP-OSDp Operator systemu dystrybucyjnego przylaczony do sieci przesylowej
realizujacy czes$¢ zakresu operatora pomiaréw dla OSD
OSD Fabryka *tozysk Tocznych , pelniaca funkcj¢ operatora systemu
dystrybucyjnego na sieci dystrybucyjnej na ktérej prowadzi ruch sieciowy
OSDp Operator systemu dystrybucyjnego, ktérego sie¢ dystrybucyjna posiada
bezposrednie polaczenie z siecia przesylowa
OSDn Operator systemu dystrybucyjnego, ktérego sie¢ dystrybucyjna nie posiada
bezposredniego polaczenia z sieciq przesylowa
OSsP Operator systemu przesylowego
POB Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe
PPE Punkt Poboru Energii
SN Srednie napigcie
SPZ Samoczynne ponowne zalgczanie - automatyka elektroenergetyczna, ktérej
dzialanie polega na samoczynnym podaniu impulsu zalaczajacego wylacznik
liniowy bezzwlocznie lub po uptywie odpowiednio dobranego czasu, po
przejsciu tego wylacznika w stan otwarcia.
SZR Samoczynne zalaczanie rezerwy - aotomatyka elektroenergetyczna, ktérej
dzialanie = polega na  samoczynnym  przelaczeniv odbiorcéw
z zasilania ze zrédla podstawowego na zasilanie ze zrédla rezerwowego, w
przypadku nadmiernego obniZenia si¢ napi¢cia lub zaniku napiecia.
URB Uczestnik Rynku Bilansujacego
Uczestnik Rynku Bil ' typu Gielda E ii
URBe¢y czestnik Ryn ilansujacego typu Gielda Energii
URBw Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Wytwdérca energii
URB Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Odbiorca energii:
0 . o
» URBsp - odbiorca sieciowy
» URBok — odbiorca koficowy
URB Uczestnik Rynku Bilansujacego typu Przedsigbiorstwo obrotu
PO .
energig elektryczna
URD Uczestnik Rynku Detalicznego ktérego sieci i urzadzenia sa
przylaczone do sieci OSDp
URD Uczestnik Rynku Detalicznego ktérego sieci i urzadzenia sa
n o
przytaczone do sieci OSDn
URDo Uczestnik Rynku Detalicznego typu odbiorca
URDw Uczestnik Rynku Detalicznego typu wytworca
URE Urzad Regulaciji Energetyki
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WIRE System wymiany informacji o rynku energii

ZUSE Zgloszenie Umowy SprzedaZzy Energii

XII1.2. POJECIA I DEFINICJE

Administrator pomiaréw

Awaria sieciowa

Awaria w systemie

Bilansowanie systemu

Dystrybucja energii
elektrycznej

Elektroenergetyczna
automatyka
zabezpieczeniowa

Farma wiatrowa

Fizyczne Miejsce
Dostarczenia Energii
Rynku Bilansujgcego
(rMB)

Fizyczne Grafikowe

Jednostka organizacyjna OSD odpowiedzialna za obstuge i
kontrol¢ uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych.

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktérego nastepuje wylaczenie
z ruchu synchronicznego czesci KSE, ktéra produkuje lub
pobiera z sieci energie elektryczng w iloSci nie wigkszej niz
5 % catkowitej bieZacej produkcii.

Zdarzenie ruchowe, w wyniku ktérego nastepuje wylaczenie
z ruchu synchronicznego czesci KSE, ktéra produkuje lub
pobiera z sieci energie elektryczna w iloSci co najmniej 5 %
catkowitej bieZzacej produkcii.

Dziatalnos¢ gospodarcza wykonywana przez operatora
systemu przesylowego lub dystrybucyjnego w ramach
swiadczonych uslug przesylania lub dystrybucji, polegajaca na
rOwnowazeniu zapotrzebowania na energi¢ elektryczna z
dostawami tej energii.

Transport energii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi w
celu jej dostarczania odbiorcom, z wylaczeniem sprzedazy
energii.

Automatyka, ktdrej celem jest wykrywanie zaklécenn w pracy
systemu elektroenergetycznego lub jego elementach oraz
podejmowanie dzialah majacych na celu zminimalizowanie ich
skotkéw. EAZ dzielimy na automatyk¢ eliminacyjna,
prewencyjng oraz restytucyjna

Jednostka  wytwdrcza  lub  zespdt  tych  jednostek
wykorzystujacych do wytwarzania energii elektrycznej energi¢
wiatru, przylaczonych do sieci w jednym miejscu przylaczenia
(lub przylaczonych do sieci na podstawie jednej nmowy o
przylaczenie).

Miejsce Dostarczenia Energii Rynku Bilansujacego, w ktérym
jest realizowana fizyczna dostawa energii. Ilo$¢ energii
elektrycznej dostarczonej w wMB jest wyznaczana na
podstawie Fizycznych Punktéw Pomiarowych (FPP) oraz
odpowiednich algorytméw obliczeniowych.

Punkt w ktérym ilos¢ energii elektrycznej dostarczonej albo
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Miejsce Dostarczania
Energii Rynku
Detalicznego (rMDD)

Fizyczne Profilowe
Miejsce Dostarczania
Energii Rynku
Detalicznego (rMDD)

Fizyczny Punkt
Pomiarowy (FPP)

Grupy przylaczeniowe

Jednostka wytwdrcza

Koordynowana sie¢ 110kV

odebranej jest wyznaczana na podstawie wielkosci energii
zarejestrowanej przez urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe
umozliwiajace rejestracje¢  danych  godzinowych  oraz
odpowiednich algorytméw obliczeniowych.

Punkt, w ktérym ilo$¢ energii elektrycznej dostarczonej albo
odebranej jest wyznaczana na podstawie wielkosci energii
zarejestrowanej przez urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowe
nie umozliwiajace  rejestracji  danych  godzinowych,
standardowych profili zuzycia oraz odpowiednich algorytméw
obliczeniowych.

Punkt w sieci wyposazony w urzadzenia pomiarowo-
rozliczeniowe nmozliwiajace rejestracj¢ danych pomiarowych
(okresowych lub godzinowych), w ktérym dokonywany jest
rzeczywisty pomiar przeptywajacej energii elektryczne;j.

Grupy podmiotéw przylaczanych do sieci w podziale na:

a) grupal - przylaczane bezposrednio do sieci przesylowej,

b) grupa Il - przylaczane bezpoSrednio do  sieci
dystrybucyjnej o napi¢cin znamionowym 110kV,
¢) grupa III - przylaczane bezpoSrednio do  sieci

dystrybucyjnej, o napi¢ciu znamionowym WwyZszym niZ
1 kV,lecz nizszymniz 110 kV,

d) grupa IV - przylaczane bezpoSrednio do sieci
dystrybucyjnej, o napigciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV oraz mocy przylaczeniowej wigkszej niz 40 kW lub
pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego
w torze pradowym wigkszym niz 63 A,

e) grupa V- przylaczane bezpo$rednio do  sieci
dystrybucyjnej, o napigciu znamionowym nie wyzszym niz
1 kV oraz mocy przylaczeniowej nie wigkszej niz 40 kW i
pradzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego
nie wiekszym niz 63 A,

f) grupa VI - przylaczane do sieci poprzez tymczasowe
przylacze, ktére bedzie na zasadach okreSlonych w
umowie o przylaczenie zastgpione przylaczem docelowym
lub podmioty przylaczane do sieci na czas okreSlony. lecz
nie dtuzszy niz rok.

Wyodrebniony zespdt urzadzen nalezacych do
przedsigbiorstwa energetycznego lub odbiorcy, stuzacy do
wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy,
opisany poprzez dane techniczne i handlowe. Jednostka
wytwdrcza obejmuje zatem takze transformatory blokowe oraz
linie blokowe wraz z lacznikami w miejscu przylaczenia
jednostki do sieci.

Czes¢ sieci dystrybucyjnej 110 kV, w ktérej przepltywy energii

elektryczne] zaleza takZe od warunkéw pracy sieci

przesylowej,
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Krajowy system
elektroenergetyczny
Linia bezposrednia

f.acze niezalezne

Mechanizm bilansujacy

Miejsce dostarczania

Miejsce przylaczenia
Mikrozrédto

Moc przylaczeniowa

Moc umowna

System elektroenergetyczny na terenie Polski.

Linia elektroenergetyczna taczaca wydzielona jednostke
wytwarzania energii elektrycznej bezposrednio z odbiorca lub
linia elektroenergetyczna taczaca jednostke wytwarzania
energii elektrycznej przedsigbiorstwa energetycznego z
instalacjami naleZzacymi do tego przedsigbiorstwa albo
instalacjami nalezacymi do przedsigbiorstw od niego
zaleznych.

tacze przeznaczone wyltacznie dla potrzeb EAZ, sluZzace do
realizacji pracy wspdtbieznej zabezpieczen lub przesylania
sygnalu bezwarunkowego wylaczenia drugiego konca linii.
tacze moze by¢ realizowane jako dedykowane wldkna
swiattowoddw, w ktérych pozostale widkna sluza realizacji
innych funkcji telekomunikacyjnych.

Mechanizm bieZzacego bilansowania zapotrzebowania na
energi¢ elektryczng i wytwarzania tej energii w systemie
elektroenergetycznym.

Punkt w sieci, do ktérego przedsigbiorstwo energetyczne

dostarcza energi¢ elektryczna, okreslony w umowie o

przylaczenie, w umowie o Swiadczenie uslug dystrybucji,

w umowie sprzedazy energii elektrycznej albo umowie

kompleksowe;.

Punkt w sieci, w ktérym przylacze taczy si¢ z siecig.

Generator energii elektrycznej niezaleZznie od Zrédla energii

pierwotnej, zainstalowany na stale wraz z uvkladami

zabezpieczen, przylaczony jednofazowo lub wielofazowo do
sieci niskiego napigcia, o pradzie znamionowym nie wi¢kszym
niz 16A.

Moc czynna planowana do pobierania lub wprowadzania do

sieci, okreSlona w umowie o przylaczenie jako wartoS¢

maksymalna ze Srednich wartoSci tej mocy w okresie 15

minut, stuZaca do zaprojektowania przylacza.

Moc czynna, pobierana lub wprowadzana do sieci, okre$lona

W

a) umowie o S$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie
kompleksowej, jako warto$¢ maksymalna ze S$rednich
wartosSci tej mocy, w okresie 15 minut,

b) umowie o $wiadczenie ustug przesylania lub dystrybucji
zawieranej pomigdzy  operatorami, jako  warto$¢
maksymalng ze Srednich wartoSci tej mocy, w okresie
godziny,

¢) umowie sprzedaZzy zawierane] miedzy wytwdrea, a
przedsigbiorstwem energetycznym nie bedacym wytworca
lub odbiorca korzystajacym z prawa wyboru sprzedawcy,
w okresie godziny.
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Nalezyta starannos$¢

Napiecie znamionowe

Napiecie deklarowane

Nielegalne pobieranie

energii elektrycznej

Niezbilansowanie

Normalny uktad pracy
sieci

Normalne warunki pracy
sieci

Obrot energia elektryczng

Wykonywanie cZynnosci ruchowych oraz prac
eksploatacyjnych w obiektach, instalacjach i vrzadzeniach
elektroenergetycznych, w terminach i zakresach zgodnych z
obowigqzujacymi przepisami i instrukcjami w tym Instrukcja
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, z vwzglednieniem
zasad efektywnos$ci i minimalizacji kosztéw, prowadzacych do
zachowania wymagane] niezawodno$ci, jako$ci dostaw i
dotrzymywanie ustalenn wynikajacych z zawartych uméw.
Warto$¢ skuteczna napigcia okreslajaca i identyfikujaca siec
elektroenergetyczna.

Warto$¢ napiecia zasilajacego vzgodniona miedzy OSD i
odbiorcg — warto$¢ ta jest zwykle zgodna z napigciem
ZNamionowym.

Pobieranie energii elektrycznej bez zawarcia umowy, z
calkowitym albo  czg¢Sciowym  pominigciem  ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencje w ten
vktad majaca wplyw na zafalszowanie pomiardw
dokonywanych przez uklad pomiarowo-rozliczeniowy.

W przypadku odbiorcy — réznica pomig¢dzy rzeczywistym, a
planowanym poborem energii elektrycznej. W przypadku
wytwdrcy — réinica pomigdzy planowana, a rzeczywiscie
wprowadzong do sieci energia elektryczna.

Uklad pracy sieci i przylaczonych zrédel wytwoérczych,
zapewniajacy najkorzystniejsze warunki techniczne i
ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spelnienie
kryteriéw niezawodnoSci pracy sieci 1 jakoSci energii
elektrycznej dostarczanej uzytkownikom sieci.

Stan pracy sieci, w ktérym pokryte jest zapotrzebowanie na
moc, obejmujacy operacje laczeniowe i eliminacj¢ zaburzen
przez automatyczny system zabezpieczef, przy réwnoczesnym
braku wyjatkowych okoliczno$ci spowodowanych:

a) wplywami zewn€trznymi takimi jak np.: niezgodno$¢
instalacji lub urzadzen odbiorcy z odpowiednimi normami
1 przepisami,

b) czynnikami bedacymi poza kontrola OSD takimi jak np.:
wyjatkowe warunki atmosferyczne i klgski Zywiotowe,
zaklécenia spowodowane przez osoby trzecie, dzialania
sity wyZszej, wprowadzenie ograniczenl mocy zgodnie z
innymi przepisami.

Dziatalnos¢ gospodarcza polegajaca na handlu hurtowym albo

detalicznym energia elektryczna.

Obszar OSD Posiadana przez OSD sie¢ elektroenergetyczna na obszarze
okreslonym w koncesji na dystrybucje energii elektrycznej
OSD, za ktérej ruch i eksploatacje odpowiada OSD.
Obszar regulacyjny Sie¢ elektroenergetyczna wraz z przylaczonymi do niej
urzadzeniami do wytwarzania lub pobierania energii
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Obszar Rynku
Bilansujgcego

Odbiorca

Odbiorca energii
elektrycznej w
gospodarstwie domowym
Odbiorca koncowy

Odlgczenie od sieci

Ograniczenia sieciowe

Dalkia Powerline spétka z
ograniczong
odpowiedzialno$cig w
Kaczycach

elektrycznej, wspdlpracujace na zasadach okreSlonych w
odrebnych przepisach, zdolne do trwatego utrzymywania
okreslonych parametréw niezawodno$ciowych i jakosciowych
dostaw energii elektrycznej oraz spelniania warunkéw
obowiazujacych we wspdlpracy z innymi polaczonymi
systemami elektroenergetycznymi.

Cze$¢ systemu  elektroenergetycznego, w  ktérej jest
prowadzony hurtowy obrét energig elektryczng oraz w ramach
ktérej OSP réwnowazy biezace zapotrzebowanie na energie
elektryczng z dostawami tej energii w krajowym systemie
elektroenergetycznym,  oraz  zarzadza  ograniczeniami
systemowymi i prowadzi wynikajace z tego rozliczenia, z
podmiotami uczestniczacymi w Rynku Bilansujacym.

Kazdy, kto otrzymuje lub pobiera energi¢ elektryczng na
podstawie umowy z przedsigbiorstwem energetycznym.
Odbiorca koficowy dokonujacy zakupu energii elektrycznej
wylacznie w celu jej zuzycia w gospodarstwie domowym.

Odbiorca dokonujacy zakupu energii elektrycznej na wlasny
vzytek; do wlasnego vZytku nie zalicza si¢ energii elektrycznej
zakupionej w celu jej zuZycia na potrzeby wytwarzania,
przesylania lub dystrybucji.

Trwale rozdzielenie urzadzen, instalacji lub sieci podmiotu
przylaczonego do sieci dystrybucyjnej, obegjmujace m.in.
trwaly demontaZz elementéw przylacza.

Maksymalne dopuszczalne Ilub minimalnie niezbedne
wytwarzanie mocy w danym wezle, lub w danym obszarze,
lub maksymalny dopuszczalny przesyl mocy przez dany
przekrdj sieciowy, w tym dla wymiany mi¢dzysystemowej, z
uwzglednieniem bieZacych warunkéw eksploatacji KSE.
Dalkia Powerline spdtka z ograniczona odpowiedzialnoScia w
Kaczycach posiadajaca koncesje¢ na dystrybucije energii
elektrycznej za pomoca sieci  dystrybucyjnej, jako
przedsigbiorstwo energetyczne skonsolidowane pionowo
pelniace  funkcje Operatora Systemuv Dystrybucyjnego,
Operatora Pomiaréw oraz Odbiorcy Sieciowego, w tym
rowniez Uczestnika Rynku Bilansujacego (URB), dla
odbiorcéw przylaczonych do sieci dystrybucyjnej Dalkia
Powerline spdtka z ograniczona odpowiedzialno$cia w
Kaczycach.

Operator Operator systemu przesylowego lub operator systemu
dystrybucyjnego.

Operator handlowy (OH) Podmiot, ktéry jest odpowiedzialny za dysponowanie
Jednostka Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego w
zakresie handlowym.
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Operator handlowo-
techniczny (OHT)

Operator pomiaréw

Operator systemu
dystrybucyjnego

Operator systemu
przesylowego

Podmiot ubiegajacy si¢ o
przylaczenie do sieci
(podmiot przylaczony do
sieci)

Procedura zmiany
sprzedawcy

Programy tqczeniowe

Przedsi¢biorstwo
energetyczne

Przedsi¢gbiorstwo obrotu

Podmiot, ktéry jest odpowiedzialny za dysponowanie
Jednostka Grafikowa Uczestnika Rynku Bilansujacego w
zakresie handlowym i technicznym.

Podmiot odpowiedzialny za zbieranie, przetwarzanie i
udostgpnianie  danych pomiarowych oraz pomiarowo-
rozliczeniowych energii elektrycznej, a takZe za vtrzymanie i
eksploatacje = ukladéw  pomiarowych 1  pomiarowo-
rozliczeniow ych.

Dalkia Powerline spdtka z ograniczona odpowiedzialnoScia w
Kaczycach jako przedsi¢biorstwo energetyczne zajmujace si¢
dystrybucja energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch
sieciowy ~w  systemie dystrybucyjnym, bieZzace i
dlugookresowe bezpieczefstwo funkcjonowania tego systemu,
eksploatacje, konserwacj¢, remonty oraz niezbedng rozbudowe
sieci dystrybucyjnej, w tym polaczefl z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem
energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w
systemie  przesylowym, biezace i  dlugookresowe
bezpieczefstwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje,
konserwacje, remonty oraz niezbedna rozbudowe sieci
przesylowej, w tym polaczen =z innymi systemami
elektroenergetycznymi.

Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci swoich
urzadzen, instalacji lub sieci elektroenergetycznej (podmiot
ktérego urzadzenia, instalacje i sieci sq przylaczone do sieci
elektroenergetycznej).

Zbidr dziatafh zapoczatkowany w dniu zloZenia przez odbiorce
(lub sprzedawc¢ w imieniu odbiorcy) wniosku o zmiang
sprzedawcy, ktéry w konsekwencji podjetych przez OSD prac,
doprowadza do zmiany sprzedawcy przez odbiorce, lub w
przypadku nie spelnienia warunkéw  koniecznych i
niezbednych do realizacji procedury, do przekazania odbiorcy
oraz nowemu sprzedawcy informacji o przerwaniu procesu
zmiany sprzedawcy wraz z podaniem przyczyn.

Procedury i czynno$ci zwigzane z operacjami taczeniowymi,
prébami napig¢ciowymi, tworzeniem ukladéw przejSciowych
oraz wlaczeniami do systemu elektroenergetycznego nowych
obiektéw, a takze po dluZzszym postoju zwigzanym
z modernizacija lub przebudowa.

Podmiot prowadzacy dziatalnos¢ gospodarcza w zakresie
wytwarzania, przesylania, dystrybucji energii lub obrotu niq.

Przedsigbiorstwo  energetyczne prowadzace dziatalnosc
gospodarczg polegajaca na handlu hurtowym lub detalicznym
energia elektryczng, mniezaleZnie od innych rodzajow
prowadzonych dzialalnoSci.
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Przerwa w dostarczaniu
energii elektrycznej
planowana

Przerwa w dostarczaniu
energii elektrycznej
nieplanowana

Przesylanie - transport
energii elektrycznej

Przylacze

Punkt Dostarczania
Energii

Punkt Poboru Energii

Regulacyjne uslugi
systemowe

Ruch sieciowy
Rynek bilansujacy

Samoczynne
czestotliwodciowe
odcigzanie — SCO
Samoczynne ponowne
zalaczanie - SPZ

Przerwa wynikajaca z programu prac eksploatacyjnych sieci
elektroenergetycznej; czas trwania tej przerwy jest liczony od

momentu  otwarcia wylacznika do czasu wznowienia
dostarczania energii elektryczne;j.
Przerwa spowodowana wystapieniem awarii w  sieci

elektroenergetycznej, przy czym czas trwania tej przerwy jest
liczony od momentu uzyskania przez przedsi¢biorstwo
energetyczne zajmujace si¢ przesylaniem lub dystrybucia
energii elektrycznej informaciji o jej wystapienin do czasu
wznowienia dostarczania energii elektryczne;.
Przesylanie-transport energii elektrycznej sieciami
przesylowymi w celu jej dostarczania do sieci dystrybucyjnych
lub  odbiorcom koncowym  przylaczonym do  sieci
przesylowych, z wylaczeniem sprzedaZzy energii.

Odcinek lub element sieci stuzacy do polaczenia urzadzef,
instalacji lub sieci odbiorcy o wymagane] przez niego mocy
przylaczeniowej z siecig przedsi¢biorstwa energetycznego
swiadczacego na rzecz tego odbiorcy usluge przesylania lub
dystrybucii.

Miejsce przytaczenia URD do sieci dystrybucyjnej poza
obszarem Rynku Bilansujacego, obejmujace jeden lub wigcej
fizycznych punktéw przylaczenia do sieci, dla ktérych
realizowany jest proces bilansowania handlowego.

Punkt w ktérym produkty energetyczne (energia, uslugi
przesylowe, moc, etc.) sa mierzone przez urzadzenia
umozliwiajace rejestracje¢ danych pomiarowych (okresowych
lub godzinowych). Jest to najmniejsza jednostka, dla ktérej
odbywa si¢ zbilansowanie dostaw, oraz dla ktérej mozZe
nastapi¢ zmiana sprzedawcy.

Uslugi $wiadczone przez podmioty na rzecz operatora systemu
przesylowego, umozliwiajace operatorowi systemu
przesylowego Swiadczenie uslug systemowych, niezbe¢dne do
prawidlowego funkcjonowania KSE, zapewniajace
zachowanie okreslonych wartosci parametréw
niezawodno$ciowych

i jakosciowych dostaw energii elektryczne;j.

Sterowanie pracq sieci

Mechanizm bieZzacego bilansowania zapotrzebowania na
energie¢ elektryczng i wytwarzania tej energii w KSE.
Samoczynne wylaczanie odbiorcéw w przypadku obniZenia si¢
czestotliwosci do  okreSlonej wielkoSci, spowodowanego
deficytem mocy w systemie elektroenergetycznym.
Automatyka elektroenergetyczna, ktérej dziatanie polega na
samoczynnym podaniu impulsu zalaczajacego wylacznik linii
po uptywie odpowiednio dobranego czasu, po przejsciu tego
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Sieci

Sie¢ przesylowa

Sie¢ dystrybucyjna

Sprzedawca

Sprzedaz energii
elektrycznej

Stan zagrozenia KSE

System
elektroenergetyczny
Srednie napiecie
Uczestnik Rynku
Bilansujgcego

Uczestnik Rynku
Detalicznego

Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy

Uktad pomiarowo-

rozliczeniowy podstawowy

wylacznika w stan otwarcia z powodu zadzialania
zabezpieczenia.

Instalacje potaczone i wspdlpracujace ze soba, stuZzace do
przesylania lub dystrybucji energii elektrycznej, nalezace do
przedsi¢biorstwa energetycznego,

Sie¢ elektroenergetyczna najwyzszych lub wysokich napiec, za
ktérej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
przesylowego.

Sie¢ elektroenergetyczna wysokich, $rednich i niskich napiec,
za ktdrej ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu
dystrybucyjnego.

Przedsigbiorstwo  energetyczne prowadzace dziatalnosc
gospodarcza polegajaca na sprzedazy energii elektrycznej
przez niego wytworzonej lub przedsigbiorstwo energetyczne
prowadzace dzialalno$¢ gospodarcza polegajaca na obrocie
energig elektryczna.

Bezposrednia sprzedaZz energii przez podmiot zajmujacy si¢ jej
wytwarzaniem lub odsprzedaz energii przez podmiot
zajmujacy sie jej obrotem.

Waronki pracy, w ktérych istnieje niebezpieczeistwo
wystapienia:  niestabilno$ci  systemu, podzialu  sieci
przesylowej lub ograniczenia dostaw energii elektrycznej do
odbiorcéw.

Sieci elektroenergetyczne oraz przylaczone do nich urzadzenia

i instalacje, wspdlpracujace z siecia.

Napigcie wyzsze od 1 kV i nizsze od 110 kV.

Podmiot, ktéry ma zawarta Umowe¢ o Swiadczenie ushug
przesylania z Operatorem Systemu Przesylowego, na mocy
ktérej, w celu zapewnienia sobie zbilansowania handlowego,
realizuje dostawy energii poprzez obszar Rynku Bilansujacego
oraz podlega rozliczeniom z tytulu dzialan obejmujacych
bilansowanie  energii i zarzadzanie  ograniczeniami
systemowymi, zgodnie z zasadami okre$lonymi w IRiESP-
Bilansowanie;

Podmiot, ktérego urzadzenia lub instalacje sg przylaczone do
sieci dystrybucyjnej nie objetej obszarem rynku bilansujacego
oraz ktéry zawarl umowe o $wiadczenie ustug dystrybucii z
OSD (obowiazek posiadania umowy dystrybucji spetniony jest
réwniez w przypadku posiadania umowy kompleksowej).
Liczniki i inne urzadzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-
pomiarowe, a takze uklady potaczen migdzy nimi, stuzace do
pomiardw i rozliczefl mocy i energii elektryczne;j.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktérego wskazania stanowiq
podstawe do rozliczefi iloSciowych 1  wartoSciowych
(finansowych) mocy i energii elektryczne;j.
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Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy rezerwowy

Uktad pomiarowo-
rozliczeniowy
réwnowazny
Uktad pomiarowo-
kontrolny

Uktad zabezpieczeniowy

Umowa dystrybucji
Urzadzenia

Ustawa
Uzytkownik systemu
Wspoélczynnik

bezpieczenstwa przyrzadu
-FSs

Wrylaczenie awaryjne

Wymiana
miedzysystemowa
Wytwoérca

Zabezpieczenia

Zabezpieczenie
nadprgdowe zwloczne

Zabezpieczenie

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktérego wskazania stanowiq
podstawe do rozliczefi iloSciowych 1  wartoSciowych
(finansowych) mocy i energii elektrycznej, w przypadko
nieprawidlowego dzialania vktadu pomiarowo-
rozliczeniowego podstawowego.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy, ktérego wskazania stanowiq
podstawe do rozliczefi iloSciowych 1  wartoSciowych
(finansowych) mocy i energii elektryczne;j.

Uklad pomiarowy, ktérego wskazania stanowig podstawe do
monitorowania prawidlowo$ci wskazaf vkladéw pomiarowo-
rozliczeniowych  poprzez  poréwnywanie  zmierzonych
wielko$ci i/lub bilansowanie obiektéw elektroenergetycznych
lub obszaréw sieci.

Zespdt  zloZony z  jednego lub  kilku  urzadzen
zabezpieczeniowych 1 innych urzadzen wspdélpracujacych
przeznaczony do spelniania jednej lub wielu okreSlonych
funkcji zabezpieczeniowych.

Umowa $wiadczenie ustug dystrybucji.
Urzadzenia techniczne stosowane W
energetycznych.

Ustawa z dnia 10.04.1997r. -
pdzniejszymi zmianami.

Podmiot dostarczajacy energi¢ elektryczna do systemu
elektroenergetycznego lub zaopatrywany z tego systemu,
Stosunek znamionowego pradu bezpiecznego przyrzadu do
znamionowego pradu pierwotnego. Przy czym znamionowy
prad bezpieczny przyrzadu okresla si¢ jako warto$¢ skuteczng
minimalnego pradu pierwotnego, przy ktérym blad catkowity
przekladnika pradowego do pomiaréw jest réwny lub wigkszy
niz 10 % przy obcigZeniv znamionowym.

Wylaczenie urzadzen automatyczne lub r¢czne, w przypadku
zagrozenia bezpieczefistwa tego wvrzadzenia lub innych
urzadzef, instalacji i sieci albo zagrozenia bezpieczefstwa
0sOb, mienia lub drodowiska.

Wymiana mocy i energii elektrycznej pomi¢dzy KSE i innymi
systemami elektroenergetycznymi.

Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace si¢ wytwarzaniem
energii elektrycznej, ktérego urzadzenia wspdtpracuja z sieciq.
Czes¢ EAZ stuzaca do wykrywania i lokalizacji zaklocen oraz
wylaczenia elementdw nimi dotknigtych. W pewnych
przypadkach =zabezpieczenia moga tylko sygnalizowac
powstanie zakldcenia i jego miejsce.

Zabezpieczenie nadpradowe, ktérego nastawa pradowa jest
zasadniczo odstrojona od pradéw roboczych zabezpieczanego
urzadzenia.

Zabezpieczenie nadpradowe, ktérego opdznienie czasowe jest

procesach

Prawo energetyczne z
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nadpradowe zwarciowe

Zaprzestanie dostaw
energii elektrycznej

Zarzgdzanie
ograniczeniami
systemowymi

mniejsze od 0,4 s, a nastawa pradowa wynika z oceny pradéw
zwarciowych w otoczeniu miejsca jego zainstalowania z
pomini¢ciem wplywu pradéw roboczych.

Nie dostarczanie energii elektryczne] do przylaczonego
obiektu z powodu rozwigzania lub wygaSni¢cia vmowy o
swiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej, bez
dokonania trwalego demontazu elementéw przylacza.
Dziatalnos¢ gospodarcza wykonywana przez operatora
systemu przesylowego lub dystrybucyjnego w ramach
swiadczonych wuslug przesylania lub dystrybucji w celo
zapewnienia  bezpiecznego  funkcjonowania  systemu
elektroenergetycznego oraz zapewnienia, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie ustawy Prawo energetyczne,
wymaganych parametréw technicznych energii elektrycznej w
przypadku  wystapienia  ograniczefn  technicznych w
przepustowosci tych systeméw.
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